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Entnahmesystem fiir Lésemittel  DispoDipper (S. 130) Probenbeutel SteriBag Blue Probenbeutel SteriBag Clean-
(ab S. 24) (S.132) room (S. 133)
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Raumsparkanister, elektrisch Spachtel Edelstahl (S. 92) Pinzetten Edelstahl (S. 135) Micro-Spatel Edelstahl (S. 136)
leitfahig (S. 45 und 188)
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Loffelspatel Edelstahl (S.137)  Pharma Scoop mit langem Griff  Trichter Edelstahl (S. 215) Eimer Edelstahl (5. 211)
(S. 140)

Video im Katalog geht nicht? — Geht doch!

Eine Vielzahl unserer Produkte gibt es auch in bewegtem Bild.
Immer wenn Sie dieses Symbol im Katalog sehen, kdnnen Sie sich You TUhe
dieses Produkt als Video ansehen. Scannen Sie dazu einfach mit lhrem

Smartphone den zugehdrigen QR-Code ab und Sie gelangen direkt zum Produkt-Video.
Probieren Sie es einmal aus — es lohnt sich!

Kontaktieren Sie uns per Live-Chat oder WhatsApp!

000

Haben Sie Fragen zu einem unserer Produkte oder zu lhrer Bestellung?
Chatten Sie direkt mit unseren Verkaufsmitarbeitern!

+49 7635 82795-0

+49 7635 82795-31

info@buerkle.de

www.buerkle.de

Kontaktieren Sie uns per
WhatsApp:
+49 176 76332744

Live-Chat per Text oder
Video-Chat:
www.buerkle.de/de/chat

Folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/
buerkle.de

Unser Youtube-Channel:
www.buerkle.de/videos

Biirkle GmbH
Rheinauen 5
79415 Bad Bellingen

Fiir alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.buerkle.de einsehen und ausdrucken kénnen.
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Sicherheit ist oberstes Gebot

Gefahrliche Flissigkeiten diirfen niemals durch direktes AusgieBen Der Sicherheit beim Abfiillen sollte oberste Prioritdt eingeraumt
abgefiillt werden. Auch die Verwendung eines Trichters fiihrt beim werden — zu lhrem persénlichen Schutz!
Abfiillen von gefahrlichen Flissigkeiten nicht zur erforderlichen Die Anschaffung einer geeigneten Pumpe zum Abfiillen von geféhrli-
Sicherheit. chen Flissigkeiten ist also eine Investition in die Sicherheit und Ge-
» Erhohte Unfallgefahr durch Ausrutschen auf verschmutzten sundheit [hrer Mitarbeiter, die sich schon nach kurzer Zeit bezahlt
Flachen. macht.
» Hautkrankheiten oder Vergiftungen durch verschiittete Chemi-
kalien. Die Wahl der richtigen Abflllpumpe
» Gesundheitsgefahrdung durch schadliche Dampfe. Wichtig fiir die Wahl der geeigneten Abfillpumpe sind neben Be-

haltergréBe und Behalterart die gewiinschte Forderleistung und die
Eignung der Pumpe fiir das abzufiillende Medium. Dabei muss die
Pumpe nicht nur bestandig gegen das abzufiillende Medium sein, in
vielen Bereichen miissen darliber hinaus besondere Arbeitsschutz-
und Umweltschutzvorschriften beachtet werden.

Forderleistung

Elektrische Pumpen sind beim Abfiillen groBer Mengen an einem
festen Ort die erste Wahl. Die hohere Forderleistung spart Zeit und
schont die Arbeitskraft. Die Anschaffung einer teuren elektrischen
Fasspumpe rentiert sich nicht immer; oft fehlt auch ein Stroman-
schluss am Einsatzort, z.B. im Freien, auf Montage oder im Betriebs-
mittel-Lager. Bei geringen Abfiillmengen sind manuelle Pumpen we-
gen ihrer Unabhangigkeit von Stromanschliissen und ihres guten
Preis-Leistungsverhaltnisses eine interessante Alternative zu elektri-
schen Pumpen.

Biirkle bietet ein breites Sortiment an Abfiillpumpen fiir die manuel-
le Entnahme aus Behaltern, Kanistern, Fassern und Tanks.

BehaltergroBe und Behalterart

Zum Abfiillen von Bedarfsmengen aus Kanistern und kleinen Féssern
bis ca. 60 Liter Inhalt eignen sich Pumpen, die nach dem Luftiiber-
druck-Prinzip arbeiten. Uber einen Pumpenball oder Pumpenkolben
wird Luft in den Behalter gepumpt. So entsteht im Behalter ein
Uberdruck und die Flissigkeit wird durch das Steigrohr nach auBen
geférdert.
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Behalteranschlisse

Im Gegensatz zu Metallfassern, welche in der Regel ein R2"-Feinge-
winde besitzen, gibt es bei Kunststoffbehéltern keine genormten An-
schlussgewinde. Fiir eine sichere Befestigung der Pumpe im Fass
bzw. Behalter gibt es grundsatzlich zwei Lésungen. Zum einen kann
die Pumpe mit einer speziell an das vorhandene Gewinde angepass-
ten Verschraubung im Behalter verschraubt werden, eventuell in
Verbindung mit einem Adapter. Zum anderen kénnen Universallé-
sungen, wie konische Fass-Stopfen, verwendet werden.

Werkstoffe

Am besten geeignet sind robuste Industriepumpen aus hochwerti-
gen Werkstoffen wie Polypropylen (PP) fiir Sduren und Laugen, bzw.
Edelstahl V2A (1.4301) fiir brennbare Fliissigkeiten. In jedem Fall
empfehlenswert sind Dichtungen aus PTFE. Priifen Sie immer die Be-
standigkeit des Werkstoffs gegen das zu fordernde Medium.

In vielen Fallen hilft ein Blick in die chemische Bestandigkeitsliste.

Fiir gréBere Fasser und offene Gebinde eignen sich Fasspumpen, bei
denen die Flissigkeit angesaugt und ausgestoBen wird. Eine robuste
Konstruktion mit guter Férderleistung und einfacher Handhabung
zeichnet diese Pumpenfamilie aus. Durch unterschiedliche Tauch-
rohrlangen passen die Pumpen in alle handelsiiblichen Gebinde.
Tiefliegende Ansaugventile gewahrleisten dabei eine fast vollstandi-
ge Restentleerung.




Vorsicht bei Abfillhilfen

Saugheber aus Kunststoff sind eine preisglinstige Alternative zu me-
chanischen Pumpen. Saugheber sind einfach zu bedienende Gerate
fiir sicheres Abfillen von Fliissigkeiten aus hoch stehenden in tiefer
stehende Gebinde. Von einer Verwendung mit aggressiven oder
brennbaren Medien ist aber abzuraten. Die Pumpbalge kénnen
durch Sauren angegriffen und spréde werden.

Sauren und Laugen

Sauren, Laugen und Reinigungsmittel lassen sich mit Kunststoffpum-
pen aus PP oder PVDF sicher handhaben. Biirkle bietet viele Kunst-
stoffpumpen sowohl mit starrem Auslaufbogen, als auch mit Abfill-
schlauch und Absperrhahn fiir die Befiillung von entfernt oder héher
stehenden Behaltern an. Beim Umgang mit atzenden und aggressi-
ven Flissigkeiten ist auf angemessenen Schutz des Anwenders zu
achten. Korperschutz wie Handschuhe, Schutzbrille, Schiirze und Ge-
sichtsmaske sind unverzichtbar.
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Brennbare Flissigkeiten

Das Abfiillen brennbarer Fliissigkeiten bedarf besonderer Vorsichts-
maBnahmen. Abfillgerate flir brennbare Fliissigkeiten miissen unbe-
dingt aus leitfahigen Materialien hergestellt sein. Es muss sicherge-
stellt sein, dass entstehende elektrostatische Ladungen vollstandig
und ohne Funkenbildung abgeleitet werden. Edelstahl-Fasspumpen
entsprechen diesen Anforderungen, wenn die elektrostatische Aufla-
dung iiber das Antistatik-Set abgeleitet wird.

Gasdichtes Abfullen

Bei fliichtigen Medien wie Aceton oder Ammoniak bilden sich im Ab-
fillbehalter geféhrliche Dédmpfe. Das Ausdampfen in die Arbeitsum-
gebung und die Gefdhrdung des Anwenders kann durch eine gas-
dichte Fassverschraubung reduziert werden. Bei besonders giftigen,
stark riechenden und leicht flichtigen Medien ist ein geschlossenes
Abfillsystem mit einer Gaspendelleitung unverzichtbar. In diesem
Verfahren werden die entstehenden Entliiftungsgase direkt in das
Originalgebinde zuriickgeleitet. Die gesundheitsgefdhrdenden Gase
bleiben im System; gréBtmdgliche Sicherheit beim Abfillen ist ge-
wéhrleistet.

Lebensmittel

Wenn Lebensmittel abgefiillt werden, muss auf die physiologische
Unbedenklichkeit der verwendeten Werkstoffe geachtet werden.
Hier empfehlen sich Materialien wie Edelstahl, Polypropylen oder
PTFE, die zudem geruchs- und geschmacksneutral sind. AuBerdem
muss die Pumpe leicht zu reinigen sein.

Noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne.

Sprechen Sie mit uns — Telefon +49 7635 82795-0. Oder schicken Sie
uns eine Mail an info@buerkle.de.
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OTAL®-Abfiillpumpen | Fliissigkeiten sicher, schnell und sauber abfiillen

Das OTAL®-Pumpenprogramm ist mittlerweile seit 65
Jahren im Markt etabliert. Die Pumpen sind bekannt
und geschatzt fiir ihre einfache Handhabung im tagli-
chen Einsatz.

Durch das einfache Stopfensystem kann die OTAL®-
Pumpe fiir jeden gangigen Behalter eingesetzt wer-
den. Die OTAL®-Mini erlaubt auch das Abfiillen aus
kleinsten Behaltern.

Bei den OTAL®-Pumpen kommen lediglich die Rohre
mit der Fliissigkeit in Beriihrung, sodass mit den
Rohrmaterialien PP, PVDF und Edelstahl V2A viele
Flissigkeiten abgefiillt werden kénnen. Die verschie-
denen Rohrdurchmesser erlauben dabei eine individu-
elle Anpassung an die gewiinschte Férderleistung.
Gerade beim Abfiillen aggressiver Medien hat speziell
die OTAL®-FuBpumpe einen weiteren groBen Vorteil:
Sie ist so konzipiert, dass wahrend des Pumpvorgangs
beide Hande frei sind.

» Wahlweise als FuB- oder Handpumpe lieferbar
Universalstopfen fiir Behalteréffnungen von 30 -
70 mm Durchmesser

» Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A fir ver-
schiedene Flissigkeiten

Der Stopfen muss passen!

Das Abfiillen mit den bewahrten OTAL®-Abfillpumpen ist
besonders einfach, weil die Fliissigkeit durch Luft-Uber-
druck aus dem Gebinde gedriickt wird. Der Fliissigkeits-
strom flieBt gleichm&Big, ohne Pulsation. Wichtig ist aber,
dass die Pumpe luftdicht mit dem Gebinde verbunden
wird. Dies wird gewahrleistet durch den Universal-Stopfen
aus weichem PVC.

Der Universal-Stopfen besteht aus 3 Teilen, einem koni-
schen Stopfenkern (1) und zwei konischen Manschetten (2
und 3) die auf den Stopfenkern aufgeschoben werden kon-
nen. Damit ist es moglich, die OTAL®-Abfiillpumpen auf
Gebindedurchmesser von 30 — 70 mm Durchmesser dicht-
schlieBend aufzusetzen.

& Gebrauchshinweise
und Sicherheitshin-
weise beachten.
Schutzkleidung tra-
gen. Siehe Seite 53
bis 57.




OTAL® Handpumpen | passen auf jeden handelsiiblichen Behalter

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen
der Handpumpe an die Behalterh6he an. Dadurch ist
eine gute Restentleerung gewdhrleistet und die Hand-
pumpe kann fiir verschiedene Behalter verwendet
werden.

Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
» Gute Forderleistung

Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, fiir Behal-

ter6ffnungen von 30-70 mm @

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandig- |
keiten” beachten! il
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OTAL® Handpumpen | passen auf jeden handelsiiblichen Behalter

@ OTAL® Handpumpe mit Schlauch & Hahn
OTAL® Handpumpe mit Schlauch und Hahn mit 1,5 m
langem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn
PP/PE, Forderrohre aus PP. Der Auslaufschlauch ist be-
sonders geeignet zum Befiillen von entfernt stehen-
den Gebinden.

(® OTAL® Mini-Handpumpe PP
OTAL® Minipumpe PP mit Forderrohren aus PP und
Universal-Stopfen aus Weich-PVC.

» Fiir kleine Behalter, ideal fiir Gebinde bis 10 Liter
» Mit Universal-Stopfen fiir Behalter6ffnungen von
20-36 mm @

(@ OTAL® Handpumpe PP
OTAL® Handpumpe mit Forderrohren aus PP bestandig gegen schwache Séuren,

® .
Laugen und Reiniger. © OTAL® Batteriepumpe

OTAL® Pumpe zum sicheren Auffiillen von Autobatteri-
@ OTAL® Handpumpe PVDF en mit Saure oder destilliertem Wasser.
OTAL® Handpumpe mit Forderrohren aus PVDF speziell fiir Sduren und Laugen,
nicht fiir stark oxydierende Séuren und Laugen. Mit seinen besonderen Materialei-
genschaften bietet PVDF eine noch bessere chemische Besténdigkeit als PP. Be-
standig gegen Chlorbleichlauge.

» Mit Schlauchabsperrventil
» Mit Dosierspitze zum prazisen Abfiillen

(3 OTAL® Handpumpe Edelstahl

OTAL® Handpumpe mit Forderrohren aus Edelstahl (1.4301) fiir schwer entziindli-
che Flissigkeiten der Gefahrenklasse Alll (VbF). Fiir &tzende Medien OTAL® Hand-
pumpe PP oder PVDF verwenden.

OTAL® Handpumpe 3. [&F OTAL® Handpumpe 3. [&F
Forderlei- Rohr-@ Forder-  Ein- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr. Forderlei- Rohr-@ Forder-  Ein- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
stungca. mm rohr tauchtie- staffel  preis € stungca. mm rohr tauchtie- staffel  preis €
[/min Material fe cm ab I/min Material fe cm ab
® 14 12 PP 70 10 5005-1200 N4 ® 26 18 V2A 90 10 5005-4000 N4
® 20 15 PP 70 10 5005-1500 N4 ® 12 12 PP/PVC 70 10 5005-6000 N4
@ 26 18 PP 70 10 5005-1800 N4 ® 4 10 PP 45 10 5005-1000 N4
® 20 16 PVDF 70 10 5005-3000 N4 ® 5 12 PP/PVC 70 10 5005-7000 N4

"
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OTAL® FuBpumpen | groBe Leistung, bequem, robust, fiir industriellen Einsatz

12

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen
der FuBpumpe an die Behéalterhdhe an. Dadurch ist
eine gute Restentleerung gewéhrleistet und die FuB-
pumpe kann fiir verschiedene Behalter verwendet
werden.

» Einfache Handhabung: Beide Hande bleiben frei
zum Abfiillen

» Sehr gute Forderleistung durch den groBvolumi-
gen FuB-Tretbalg

» Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, fiir Behal-
teré6ffnungen von 30-70 mm @

& Achtung! ,Liste der chemischen Bestandig-
keiten” beachten!
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OTAL® FuBpumpen | groBe Leistung, bequem, robust, fir industriellen Einsatz

(@ OTAL® FuBpumpe PP
OTAL® FuBpumpe mit Férderrohren aus PP, bestandig gegen schwa-
che Sauren, Laugen und Reiniger.

@ OTAL® FuBpumpe PVDF

OTAL® FuBpumpe mit Férderrohren aus PVDF speziell fiir Sduren und
Laugen, nicht fiir stark oxydierende Sauren und Laugen. Bestandig
gegen Chlorbleichlauge. Mit seinen besonderen Materialeigenschaf-
ten bietet PVDF eine noch bessere chemische Bestandigkeit als PP.

(3 OTAL® FuBpumpe Edelstahl
OTAL® FuBpumpe Edelstahl (1.4301), mit Férderrohren aus Edelstahl
fiir schwer entziindliche Fliissigkeiten der Gefahrenklasse Alll (VbF).

@ OTAL® FuBpumpe mit Schlauch & Hahn
OTAL® FuBpumpe mit Schlauch und Hahn, mit Férderrohren aus PP,
Auslaufschlauch 1,5 m aus PVC mit Absperrhahn aus PP/PE @ 10 mm.

-
—
| 1

(® OTAL® Batteriepumpe
OTAL® Pumpe zum sicheren Auffiillen von Autobatterien mit Saure
oder destilliertem Wasser.

(@ OTAL® FuBpumpe PP N @i (W

Forderlei- Rohr-@  Férder-  Eintauch- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
stung ca. mm rohr tiefe cm staffel preis €
I/min Material ab
20 15 PP 70 10 5000-1500 N4
26 18 PP 70 10 5000-1800 N4
30 22 PP 90 10 5000-2200 N4
Forder- Rohr-@  Forder-  Ein- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
leistung  mm rohr tauchtie- staffel  preis €
ca.l/ Material fe cm ab
min
@ 20 16 PVDF 70 10 5000-4016 N4
® 26 18 V2A 90 10 5000-5018 N4
® 12 12 PP/PVC 70 10 5000-3012 N4
® 5 12 PP/PVC 70 10 5000-6000 N4

13
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Pump-it® Kanisterpumpe Adapterset Pump-it®

Pump-it® auf-
schrauben

Ei e

You [T
Luft in Behalt l
pl:m;)flene alter !\‘H
Mit Pump-it®
abfillen

'.._-\."‘A.i
i

Die Pump-it® Kanisterpumpe ist fiir die rasche und saubere Entleerung von Kanistern und
kleinen Fassern bis 60 | konstruiert. Mit dem Handkolben wird Uberdruck erzeugt, der die
Flissigkeit aus dem Kanister driickt. Pump-it® ist fiir schwache Sauren, Laugen und petro-
chemische Stoffe geeignet.

» Mediumsberiihrte Teile aus PP, PE und FKM

» Pumpengewinde passend fiir Behaltergewinde 64 mm @ (BSI)

» Exakte Dosierung, kein Nachlaufen

» Vollstdndige Behélterentleerung dank stufenlos langenverstellbarem Forderrohr

Gewinde-Adapter-Set fiir Pump-it® Kanister-

pumpe bestehend aus:

» Adapter auBen/auBen, 2" grob Mauser -
64 mm (BSI), griin

» Adapter auBen/auBen, 2" grob TriSure -
64 mm (BSI), braun

» Adapter auBen/auBen, 2“ BSP - 64 mm

& - . . : . e, (BS), blau
| |
NI.Cht fur Salzsaure geeignet! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten! > Adapter auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN
Pump-it® Kanisterpumpe AN 60, schwarz
Material Eintauchtiefe cm  Forderleistung  Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr. » Adapter auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN
ca. l/min fel ab
PRIFKM 100 8 10 5201-1000 N4 51, schwarz
() Zubehér
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr. Adapterset Pump-it® Kanisterpumpe
Adapterset Pump-it® bestehend aus: 0600-3002, -3003, -3004, -1014, -1016 5201-0030 N4 . i .
Gewindeadapter PP auBen/auBen, 2" grob Mauser - 64 mm (BSI) 0600-3004 N4 Preis € ;Vllengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
Gewindeadapter PP auBen/auBen, 2" grob Tri-Sure - 64 mm (BSI) 0600-3002 N4 160 a 5201-0030 N4
Gewindeadapter PP auBen/auBen, 2" BSP - 64 mm (BSI) 0600-3003 N4 Siehe auch Seite 29
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60 0600-1014 N4
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51 0600-1016 N4
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 61 0600-1013 N4
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 71 0600-1001 N4

Weitere Gewindeadapter siehe Seite 29
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PumpMaster Kanister- und Fasspumpen | flexible und universelle Anwendung

Die manuelle Druckpumpe eignet sich hervorragend
zum Abfillen, Umfiillen und Entleeren von Kanistern
und Fassern. Mittels Handkolben wird ein Uberdruck
erzeugt, der die Fliissigkeit aus dem Gebinde driickt.
Der Auslaufhahn erlaubt auch die Entnahme geringer
Flissigkeitsmengen. Die PumpMaster Kanister- und
Fasspumpe wird mit einem flexiblen und im Durch-
messer variabel verstellbaren Stopfen auf den Kanis-
ter montiert. Es werden keine speziellen Gewinde-
Adapter bendtigt. PumpMaster passt auf Kanisteroff-
nungen von 46,5 mm bis 60 mm Durchmesser. Das
Tauchrohr hat eine Ldnge von 95 cm und kann je nach
BehéltergroBe gekiirzt werden.

» Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen GroBen

A Nicht fiir Salzsdure geeignet! ,Liste der chemi-
schen Bestandigkeiten” beachten!

PumpMaster Kanister-Fasspumpe
Stopfen entlastet

PumpMaster Kanister-Fasspumpe
Stopfen gedehnt

Verschiedene Stopfen fiir PumpMaster

PumpMaster fiir petrochemische Fliissigkeiten

Dich- Material ~ Farbe Forderlei-  Eintauch-  Preis € Mengen-  Staffel-

tungen stung ca.l/ tiefe cm staffel ab  preis €
min

Nitril-Kaut- PP/PE blaugrau 8 95 10

schuk

(<] Zubehor

Bezeichnung Preis €

Auslaufschlauch mit Absperrhahn fiir PumpMaster fir petrochemische Flissigkeiten

PumpMaster fiir wassrige Fliissigkeiten

Dich- Material ~ Farbe Forderlei-  Eintauch-  Preis € Mengen-  Staffel-

tungen stung ca. |/ tiefe cm staffel ab  preis €
min

EPDM PP/PE rot 8 95 10

(] Zubehor

Bezeichnung Preis €

Auslaufschlauch mit Absperrhahn fiir PumpMaster fir wéssrige Fliissigkeiten

PumpMaster fiir Sduren und chemische Fliissigkeiten

Dich- Material ~ Farbe Forderlei-  Eintauch-  Preis € Mengen-  Staffel-

tungen stung ca.l/ tiefe cm staffel ab  preis €
min

FKM PP/PE griin 8 95 10

[ Zubehor

Bezeichnung Preis €

Auslaufschlauch mit Absperrhahn fiir PumpMaster fir Sauren und chemische Fliissigkeiten

PANAN

Artikel-Nr.

5202-3000 N4

Artikel-Nr.
5202-3001 N4

JANWAN
Artikel-Nr.

5202-2000 N4

Artikel-Nr.
5202-2001 N4

AN
Artikel-Nr.

5202-1000 N4

Artikel-Nr.
5202-1001 N4
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Dosierpumpen Dosi-Pump

==y

r———==

® —

Dosi-Pump 4 ml Dosi-Pump 30 ml
Standard Dosierung ca. Standard Dosierung ca.
4 ml pro Hub. 30 ml pro Hub.

Dosierpumpen geeignet fiir Fasser, Kanister, Ballons
oder Flaschen, zum Dosieren von Fliissigkeiten ver-
schiedener Viskositat.

Die Dosierpumpen werden von lhnen in lhren vorhan-
denen Behélterverschluss montiert (siehe Tabelle Auf-
nahmebohrung). Dafiir wird ein entsprechendes Loch
in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt
und von unten gegen geschraubt.

Ein passender Behalteranschluss mit Aufnahmeboh-
rung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

» Mediumsberiihrte Teile aus PP, PE und Edelstahl

Dosierpumpen Dosi-Pump 7
Hub ca. Auf-  Ein- Preis € Men-  Staffel- Artikel-Nr.
ml nah-  tauch- gen-  preis €
meboh- tiefe staffel
rungd cm ab
mm
@ 4 21 25 100 5607-1004 N3
@ 30 285 385 100 5607-2030 N3
® 30 22 335 100 5607-3030 N3
@ 100 285 295 100 5607-4100 N3
® 250 285 415 100 5607-5250 N3
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Dosi-Pump 30 ml, fest- Dosi-Pump 100 ml, Dosi-Pump 250 ml,
stehender Auslauf feststehender Auslauf  feststehender Auslauf
Standard Dosierung ca. Standard Dosierung ca. Standard Dosierung ca.
30 ml pro Hub, die Pum- 100 ml pro Hub, die Pum- 250 ml pro Hub, die Pum-
pe hat einen feststehen-  pe hat einen feststehen-  pe hat einen feststehen-
den Auslauf. den Auslauf. den Auslauf.




Fasspumpen Ultrarein PTFE

i
E o
You(Tif} =
Durch die hohe chemische .E?esténdi'gke.it der mediumsberi]hrten" Fasspumpe Ultrarein PTFE - Auslaufbogen A 3.
Werkstoffe PTFE und FEP kénnen mit dieser Fasspumpe auch Fliis- Eintauchtiefe ~ Forderleistung  Preis € Mengenstaf-  Staffel- Artikel-Nr.
sigkeiten abgefiillt werden, die herkdmmliche Werkstoffe wie PP m mi/Hub fel ab preis €
; ; . 40 180 10 5606-0400 N4
oder PVC angreifen (auBer elementarem Fluor). Die Fasspumpe ist
. . ) o - 60 270 10 5606-0600 N4
auch fir das Abfillen von hochreinen Fliissigkeiten geeignet. 95 400 10 5606-1000 N4
Der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefahrdender Fasspumpe Ultrarein PTFE - Auslaufschlauch o o
Dampfe und das Nachtropfen von HUSSngeIt nach dem Abfilllen. Eintauchtiefe  Férderleistung  Preis € Mengenstaf-  Staffel- Artikel-Nr.
cm ml/Hub fel ab preis €
Fasspumpe mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE. £l 180 10 56060301
60 270 10 5606-0601 N4
95 400 10 5606-1001 N4
Fasspumpe mit flexiblem Auslaufschlauch aus PTFE, Lénge 1,2 m (&) Zubehor
und Absperrhahn aus PVDF. Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, auen 5600-3170 N4
TaUChrOh_r 0 ?2 mm . . Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4
Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF 99fert|9t SafetyBox inklusive Schutzbrille und Schutzhandschuhe (siehe Seite 54) 2507-9000 N3

Spitzenqualitat — 3 Jahre Gewahrleistung
Fassverschraubungen fiir handelsibliche Behalter als Zubehér

v v v Vv
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Fasspumpen aus Polypropylen erméglichen ein schnel-
les Abfiillen von Fliissigkeiten aus Fassern, Kanistern
und Tanks.

Durch die gute chemische Besténdigkeit von PP kon-
nen auch Sauren, Laugen und aggressive Reiniger ab-
gefillt werden.

Das tief liegende Bodenriickschlagventil der Fasspum-
pe und die mittels Fassverschraubung stufenlos ver-
stellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentlee-
rung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe
sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindead-
apter fiir handelsiibliche Behélter sind als Zubehor er-
haltlich.

Fasspumpen PP | robuste Industriequalitat

& Achtung! ,Liste der chemischen Besténdigkei-
ten” beachten!



Fasspumpen PP | robuste Industriequalitat

-

— [._.—‘

® @
® Fasspumpe PP - Auslaufbogen A [TF
Eintauch-  Forderlei-  Gesamtlan- Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
tiefecm  stungml/  gecm staffel ab  preis €
Hub
50 200 60 5 5600-0501 N4
65 230 74 5 5600-0651 N4
80 260 90 5 5600-0801 N4
100 300 109 5 5600-1001 N4
125 300 134 5 5600-1251 N4
150 300 159 5 5600-1501 N4
Fasspumpe PP - Auslaufbogen @ Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn [P
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen. Eintauch- ~ Forderlei-  Gesamtlan- Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
tiefe cm stungml/  gecm staffel ab  preis €
Hub
50 200 60 5 5600-0502 N4
Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn 65 230 74 5 5600-0652 N4
Fasspumpe PP mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC, Ldnge 1,2 m 80 260 90 5 5600-0802 N4
100 300 109 5 5600-1002 N4
und Absperrhahn. 125 300 134 5 5600-1252 N4
150 300 159 5 5600-1502 N4
» Dichtungen aus PTFE i
» Tauchrohr @ 32 mm (el Zubehor
» Forderleistung bis ca. 12 I/min HCETL : o S IR
o i ® Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4
P Fiir Fasser und Tanks von 30-1000 Liter @ Fassverschraubung PP, Mauser 2", Grobgewinde, auen 5600-3170 N4
©) Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4
() Zubehor
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
(®) Behélter-Verschraubung 5600-3140 N4
(@ Fass-Stopfen PVC, @ 40-70 mm (nicht fiir EX-Bereich) 5600-3150 N4
Auslaufschlauch 1,2 m mit Hahn fir Fasspumpe PP 5600-0100 N4
Abtropf-Sicherheitsstander (siehe Seite 52) 5618-1000 N4
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Fasspumpen Edelstahl | fiir brennbare Fliissigkeiten
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burkle

Die Blirkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet
sich fiir das Abfiillen von brennbaren und leichtent-
ziindlichen Fliissigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch
leitfahig und erfiillt somit in Verbindung mit dem An-
tistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit
brennbaren Flissigkeiten.

Die PTFE-Dichtungen gewéhrleisten einen dauerhaf-
ten und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach
Pumpenlénge ca. 9 bis 22 |/min.

Das umfangreiche Zubehér ermdglicht es, die Fass-
pumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupas-
sen.

& Nicht fir Aceton geeignet!

& Achtung! Beim Abfiillen von brennbaren Fliissig-
keiten missen Fass und Pumpe geerdet sein!
Antistatik-Set verwenden!




Fasspumpen Edelstahl | fiir brennbare Fliissigkeiten

Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen.

» Auslaufbogen abschraubbar
» Tauchrohr @ 32 mm

Ziindgefahren bewertet,

verwendbar in:

» Zonen O und 1

» Explosionsgruppen
B

Fasspumpe Edelstahl - Auslaufschlauch & Hahn
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus

Edelstahl und PTFE, elektrisch leitfahig.

Tauchrohr @ 32 mm

v v v Vv

Auslauftiille @ 12,8 mm

Schlauch abschraubbar, 1,2 m lang
Kugelhahn aus Edelstahl NW 8 mm

® Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen

Eintauch-  Gesamtlan- Forderlei-  Preis € Mengen-

tiefe cm ge cm stung ml/ staffel ab
Hub

36 48 220 5

57 69 350 5

91 103 560 5

@ Fasspumpe Edelstahl - Auslaufschlauch & Hahn

Eintauch- ~ Gesamtlan- Forderlei-  Preis € Mengen-

tiefe cm ge cm stung ml/ staffel ab
Hub

36 48 220 5

57 69 350 5

91 103 560 5

[l Zubehor

Bezeichnung

() Antistatik-Set
(@ Fassverschraubung Messing R 2" Stahl-Feingewinde aufen

[d] Zubehér

Bezeichnung

(® Fassverschraubung gasdicht R 2" Stahl-Feingewinde auBen
Schlauch 1,2 m mit Hahn, einzeln

Auslaufbogen, einzeln

@ Fass-Stopfen PVC, @ 40-70 mm (nicht fir EX-Bereich)
Abtropf-Sicherheitsstander (siehe Seite 52)
Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen
Fassverschraubung PP, Mauser 2, Grobgewinde, auBen
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen
Universal-Fass-Schlissel

Schutzbrille Sport

Staffel-
preis €

Staffel-
preis €

Preis €

Preis €

burkle

AV

Artikel-Nr.

5601-0400 N4
5601-0500 N4
5601-0800 N4

ARV N
Artikel-Nr.

5601-0401 N4
5601-0501 N4
5601-0801 N4

Artikel-Nr.
5602-1000 N4
5601-0100 N4

Artikel-Nr.

5601-0130 N4
5601-0090 N4
5601-0080 N4
5600-3150 N4
5618-1000 N4
5600-3130 N4
5600-3170 N4
5600-3180 N4
5690-0090 N4
2502-2010 N3

[

(M Tube]

21




burkle

Die Losemittelpumpe mit FuBbetrieb ist speziell fiir das Abfiillen von hochreinen Flissigkeiten wie z.B.
Lésungsmitteln geeignet.

Abfiillen brennbarer Fliissigkeiten

Alle mediumsberiihrten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit dem Antistatik-Set von
Biirkle kann die Pumpe beim Abfillen von brennbaren Flissigkeiten geerdet werden, damit sich keine
elektrostatische Aufladung bildet.

Schutz vor gefahrlichen Dampfen

Durch die Fassverschraubung und die beiden Absperrhahne kénnen das Gebinde und die Pumpe herme-
tisch verschlossen werden. Somit kénnen nach dem Abfiillen keine unerwiinschten Dampfe entweichen.
Auf diese Weise werden Gesundheit und Umwelt geschitzt.

Robuste und praktische Bauweise

Die massive und langlebige Industrieausfithrung der Losemittelpumpe stellt eine lange Lebensdauer si-
cher. Die Pumpe arbeitet nach dem Uberdruckprinzip. Mit dem FuBbalg wird ein Uberdruck im Behilter
aufgebaut, der die Fliissigkeit aus dem Gebinde herausdriickt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe
mit dem FuBbalg bleiben beide Hande zum Abfiillen frei. Mit dem praktischen Clip-Anschluss kann der
Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden.

Losemittelpumpe FuBbetrieb

Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar Zindgatahien bewertel
verwendbar in:

Fiir Fasser bis 220 Liter » Zonen O und 1

» Explosionsgruppen

Passend fiir Stahlfasser mit R 2" Gewinde
Gewindeadapter fiir handelsiibliche Behalter und Luftfilter fiir besonders reines
Abfiillen als Zubehor erhaltlich

v v v Vv

& Achtung! Beim Abfiillen von brennbaren Fliissigkeiten miissen Fass und Pumpe
geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!

Losemittelpumpe FuBbetrieb - Auslaufschlauch & Hahn ARV E
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.

95 2" fein 20 5603-3000 N4
Losemittelpumpe FuBbetrieb - Auslaufhogen AR
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.

95 2" fein 20 5603-1100 N4
(el Zubehor

Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
(<] Zubehor

Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Luftfilter fiir Losemittelpumpe, Filterklasse M5, 10 Stlick 0006-6009 N4
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Die Losemittelpumpe Handbetrieb ist fiir die kontaminationsfreie Entnahme von
organischen Lésungsmitteln und aromatischen Verbindungen geeignet. Die Hand-
pumpe arbeitet nach dem Uberdruckprinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Uber-
druck im Behalter aufgebaut, der die Flissigkeit aus dem Gebinde herausdriickt.
Abfiillen brennbarer Fliissigkeiten

Alle mediumsberiihrten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit Hilfe
des Antistatik-Sets von Biirkle kann die Pumpe beim Abfiillen von brennbaren Fliissig-
keiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatischen Aufladungen bilden kénnen.
Gasdichte Ausfithrung

Durch die beiden Kugelhahne ist die Pumpe komplett absperrbar, somit kdnnen
nach dem Abfiillen keine gefahrlichen Dampfe entweichen.
Passend fiir verschiedene Behélter

Losemittelpumpe Handbetrieb

Zindgefahren bewertet,
verwendbar in:

» Zonen O und 1
» Explosionsgruppen

Die Handpumpe fiir Losemittel ist fiir Behalter bis 60 Liter geeig- WAIB
net. Die Losemittelpumpe fiir WeiBblechkanister besitzt ein An-
schlussgewinde fiir Balgverschliisse.

4
4
4
4

Mediumsberihrte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
Passend fiir Behalter mit R 2“ Gewinde

Gewindeadapter fir handelstbliche Behalter als Zubehor erhaltlich

Pumpe fir WeiB-
blechkanister
passt auf Balgver-
schliisse

M, Antistatik-Set

Handpumpe fiir Losemittel AR
Eintauchtiefe cm  Anschlussgewinde Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.
60 2" fein 10 5603-1000 N4
Losemittelpumpe fiir WeiBblechkanister, Handbetrieb AR
A Achtung! Beim Abfiillen von brennbaren Fliissig- Eintauchtiefe cm A"nschlussgewi"nde . Forderleistung ca. I/min  Preis € Avrtikel-Nr.
. . . 60 fiir Balgverschlisse mit @35mm 10 5603-2000 N4
keiten miissen Fass und Pumpe geerdet sein! .
L (@l Zubehor
Antistatik-Set verwenden! : ' :
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
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Entnahmesystem fiir Losemittel

Mit dem Entnahmesystem fiir Lésemittel lassen sich hochreine Fliissigkeiten schnell
und unkompliziert abfillen. Mittels Druckgas (Druckluft oder Stickstoff) wird ein
Uberdruck im Gebinde hergestellt, der die Fliissigkeit aus dem Behélter férdert. Die
Bedienung iber Druckgas bietet den Vorteil, dass der Anwender ohne Miihe auch
groBe Mengen entnehmen kann und dabei beide Hande frei hat, um das Lésemittel
abzufiillen. So lassen sich auch gefahrliche Medien z.B. Aceton, Ethanol, Methanol
etc. sicher abfiillen und iiber den Ablasshahn genau dosieren. Beim Einsatz mit sau-
erstoffempfindlichen oder hochst reinen Medien ist ein Betrieb mit Inertgas (z.B.
Stickstoff) maglich. Die Fassverschraubung und die Absperrhahne verschlieBen Fass
und Pumpe hermetisch. Dadurch kénnen nach dem Abfiillen keine I16semittelhalti-
gen Dampfe entweichen - das schiitzt die Gesundheit der Anwender und die Um-
welt. Das transportable Entnahmesystem ermdglicht ein flexibles Arbeiten. Es be-
steht aus einer Fasspumpe und einer aufhdngbaren Druckregeleinheit, die den
Eingangsdruck anpasst und zuséatzliche Sicherheit vor einer Fehlanwendung bietet.
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Ein Manometer erlaubt die visuelle Kontrolle des Ein-
gangsdrucks.

Die Pumpe lasst sich mittels Fassverschraubung ein-
fach im Gebinde befestigen. Der Druckluft- bzw. Stick-
stoffanschluss (3-10 bar) kann iiber eine mobile oder
stationare Druckluftversorgung erfolgen. Das Entnah-
mesystem fiir Losemittel bietet ein sicheres und ge-
naues Abfiillen verschiedener Losemittel im Labor-
und Industriebereich.

A Achtung! Bei der Arbeit mit brennbaren Fliissig-
keiten missen Behalter, Pumpe und Druckregel-
einheit geerdet sein! Fiir Pumpe zusatzlich Anti-
statik-Set verwenden!



Entnahmesystem fiir Losemittel

» Flexible Anschlussmdglichkeiten, Betrieb mit Druckluft oder Inertgas (z.B.
Stickstoff)

» Mediumsberihrte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE

» Inklusive Transportstander, Erdungskabel fiir Druckregeleinheit, Verbindungs-
schlauch, Schliissel und Adapter fiir Druckversorgung

» Adapter Druckversorgung: 1x Kupplungsstecker NW 7,2 mm, 1x Schlauchtille
fiir Innen-@ 6 mm, 1 x Schlauchtille fir Innen-@ 8 mm

» Fir UN Behalter und Fasser (Priifdruck mind. 150 kpa)

» Gerat entspricht den Anforderungen der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU

Das Entnahmesystem fiir Losemittel hat eine Fass-
pumpe mit festem Auslaufbogen. Das stufenlos ein-
stellbare Tauchrohr der Fasspumpe lasst sich an den
jeweiligen Behalter anpassen. Mit Fassverschraubung
fiir Stahlfasser mit R 2* Gewinde. Mit Gewindeadap-
tern fir handelsiibliche Behalter anpassbar.

@ Entnahmesystem fiir Losemittel mit Auslaufbogen oy \i/
Bei dem Entnahmesystem fiir Losemittel mit Auslauf- Eintauchtiefe cm E‘!nsatzltl)erelclj Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.

i . i 60 fur Behalter bis ca. 601 10 5603-5001 N4
schlauch hat die Fasspumpe einen flexiblen Auslauf- 95 fiir Fasser bis ca. 2201 10 5603-5003 N4
schlauch. Der Schlauch ermdglicht es, das abzufiillen- T [\ Beam f :

uch- uch ermog @ Entnahmesystem fiir Losemittel mit Auslaufschlauch AN \y/
de Losemittel auch in weiter entfernt stehende Eintauchtiefe cm Einsatzbereich Forderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
Behalter sicher abzufiillen und genau zu dosieren. 95 fiir Fasser bis ca. 2201 10 5603-5004 N4

[l Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
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Losemittelpumpe Mini | sicheres Abfiillen von Kleinmengen

Die Losemittelpumpe Mini ist eine duBerst hochwertige Handpumpe
fiir Kleingebinde wie Flaschen, Kanister und Behalter bis ca. 10 Li-
ter. Fiir sicheres Abfiillen und Dosieren von Lésemitteln und leicht-
entziindlichen Flissigkeiten.

Einfaches Prinzip - GroBe Wirkung

Die Handpumpe funktioniert nach dem Uberdruck-Prinzip. So kom-
men nur Schlauch, Forderrohr und Auslauf mit der abzufiillenden
Flissigkeit in Beriihrung. Ein Uberdruckventil schiitzt die Losemittel-
pumpe zur Sicherheit vor ibermé&Bigem Druckaufbau.

Hochwertige Werkstoffe

Alle mediumsberiihrenden Teile sind aus PTFE und Edelstahl gefertigt.
Die Losemittelpumpe Mini eignet sich deshalb besonders gut zum Ein-
satz mit hochreinen Flissigkeiten sowie leichtentziindlichen Medien.

Abfillen in explosionsgefdahrdeten Zonen

Uber einen Biischelstecker kann das mitgelieferte Erdungskabel ein-
fach an der Losemittelpumpe angeschlossen werden, elektrostati-
sche Aufladungen werden abgefiihrt und brennbare Medien kénnen
gefahrlos abgefiillt werden.

Flexibel im Einsatz

Die Handpumpe hat ein GL 45 Standardanschlussgewinde. Mit Ge-
windeadaptern (Zubehdr) kann sie jedoch miihelos auf Behéltern
mit den GewindegréBen S 40, GL 38 oder GL 32 adaptiert werden.

Prazise Entnahme der Fliissigkeit

Der selbstschlieBende Auslauf (mit Auto-Stopp Funktion) ermdglicht
ein absolut prazises Abfillen. An der Auslauftiille kann optional ein
Schlauch (innen @ 6 mm) befestigt werden.

Perfekt ausbalanciert
Die Losemittelpumpe Mini ist sehr gut ausbalanciert, ein kippsiche-
res Abfiillen auch aus kleinen Gebinden ist somit moglich.

Robust und langlebig
Durch ihre robuste Bauart und die hochwertigen Werkstoffe ist die
Losemittelpumpe Mini besonders langlebig und sicher.
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Zindgefahren bewertet,
verwendbar in:
» Zonen O und 1

» Explosionsgruppen
LA 1B, IIC

(1 Tube]

Ideal fiir Gebinde 1-5 |

Anschlussgewinde GL 45

Mediumsberihrte Teile aus PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404)
PTFE-Schlauch (6x8 mm) 0,4 m

Inklusive Erdungskabel 2 m

Adapter auf S 40, GL 38 und GL 32 als Zubehdr erhaltlich

v v v v v Vv

Losemittelpumpe Mini AN
Forderleistung ca. I/min  Anschlussgewinde Preis€  Artikel-Nr.

1,8 GL 45 5603-4000 N4
() Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Gewindeadapter Losemittelpumpe Mini, PTFE, GL 45 - S 40
Gewindeadapter Losemittelpumpe Mini, ETFE, GL 45 - GL 38
Gewindeadapter Losemittelpumpe Mini, ETFE, GL 45 - GL 32
Schlauchabschneider

Probenflasche Glas 1000 ml, GL 45

Saugschlauch PTFE auf Rolle 6x8 mm, Rollenldnge 5 m

0006-4000 N4
0006-4002 N4
0006-4003 N4
0006-9506 N3
5314-0100 N3
8804-0608 N3



Antistatik-Set | zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Leitende Behalter werden mit Sicherheits-Plus: Das blanke Kup-
dem roten Kabel verbunden, das ferkabel sorgt fir die Erdung
schwarze Kabel stellt die Erdung beim Abfullen in nichtleitende
(z. B. Wasserrohr etc.) her. Behalter.

Nl

Beim Abfiillen von brennbaren Fliissigkeiten kdnnen sich bei ungeniigender Erdung
der Abfiillgerate und -gebinde elektrostatische Aufladungen bilden, die bei vielen
Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion fiihren kdnnen.

Mit dem Antistatik-Set von Biirkle |asst sich eine Erdung einfach und zuverlassig
sicherstellen.

Das Antistatik-Set besteht aus drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln mit
Klemmzangen, im praktischen Kunststoff-Koffer.

Antistatik-Set 2/ &he.
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
5 5602-1000 N4
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Fassverschraubungen
Fassverschraubung aus Messing vernickelt fiir die Fass- Fassverschraubung Messing A
pumpe Edelstahl. Verhindert elektrostatische Aufladung Gewinde  Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
in Verbindung mit dem Antistatik-Set. Fiir das sichere Ab- fel ab
fiillen brennbarer und leicht entziindlicher Fliissigkeiten. Eeizngztv\a/i:lc-ie > 26010100 N4
Fiir Behalter mit R 2" Stahl-Feingewinde innen. auBen
Die Fassverschraubung gasdicht verhindert den Austritt Fassverschraubung gasdicht A
von gesundhelthefahrdenden Gasen aus dem Fass. R 2 Gewinde Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
Stahlfassgewinde, Riickschlagventil mit Anschluss 1/8". fel ab
Messing vernickelt, Dichtungen aus FKM. R 2" Stahl- > 2601-0130 N4
Feingewinde
auBen
Fassverschraubung aus PP fiir sicheren Halt im Fass in Fassverschraubung PP A
drei verschiedenen Gewindeausfiihrungen. Fiir das Abfil-  cayinge Preis Men-  Staffel- Artikel-Nr.
len nicht brennbarer Fliissigkeiten. € genstaf- preis €
fel ab
R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5 5600-3130 N4
Mauser 2", Grobgewinde, 5 5600-3170 N4
auBen
Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5 5600-3180 N4
Behalter-Verschraubung zur Befestigung der Fasspumpe Behalter-Verschraubung A
N
an beliebiger Stelle in der Behalterwand oder auch in Offung @ Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
weithalsigen Schraubverschliissen. Die Verschraubung 2" mm fel ab
N " . 60 5 5600-3140 N4
wird mit Kontermutter 2" von innen festgeschraubt
(Montagebohrung im Behalter 60 mm).
Fass-Stopfen aus PVC, bestehend aus zwei Teilen, somit Fass-Stopfen PVC A
variabel einsetzbar fiir Offnungen von 40-70 mm Durch-  ggnunga  preise Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
messer. mm fel ab

40-70 5 5600-3150 N4
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Gewindeadapter PP
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Wir bieten eine groBe Auswahl an AuBengewinde Innengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab ~ Staffelpreis € Artikel-Nr.
Gewindeadaptern an. Damit las- @ Tri-Sure 2" BSP orange 10 0600-1006 N4
sen sich viele unserer Pumpen ®@ Mauser 2" BSP blau 10 0600-1010 N4
N . _p . ®) Tri-Sure Mauser rot 10 0600-1011 N4
und Ablasshahne sicher mit diver- @ Mauser Tri-Sure lla 10 0600-1012 N4
sen Behéhern Verschrauben_ @ US-Fass 2" BSP silber 10 0600-1007 N4
® 61mm 2" BSP grau 10 0600-1008 N4
) o . @ 61mm 3" grob natur 10 0600-1009 N4
Durch die Kombination verschie- 64 mm (BS)) DIN 60 schwarz 10 0600-1014 N4
dener Adapter finden Sie fur lhre @ 64 mm (BSI) DIN 51 schwarz 10 0600-1016 N4
L . 64 mm (BSI) DIN 61 gelb/blau 10 0600-1013 N4
Alnwendung stets die I’IChtIge Ver @) 64 mm (BSI) DIN 71 braun/blau 10 0600-1001 N4

bindung. Innengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab ~ Staffelpreis € Artikel-Nr.
(2 35mm- 2" BSP schwarz 0600-2004 N4
. 40 mm - 2"BSP schwarz 0600-2012 N4
Haben Sie noch Fragen zur Wahl T E D i T 06002005 N4
des richtigen Gewindeadapters? @ DIN61-2"BSP gelb 10 0600-2001 N4
Rufen Sie uns an. Wir helfen 63 mm - 2" BSP weiB 10 0600-2006 N4
. @ DIN71-2"BSP braun 10 0600-1003 N4

Ihnen gerne weiter.

AuBengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

) . . 61 mm - Tri-Sure schwarz 10 0600-3006 N4
Einen Leitfaden zur Gewindebe- 61 mm - 2" BSP schwarz 10 0600-3007 N4
stimmung finden Sie auf Seite 268. @ 2" grob Mauser - 64 mm (851) griin 10 06003004 N4

@) 2" grob Tri-Sure - 64 mm (BSI) braun 10 0600-3002 N4
@ 2" BSP- 64 mm (BSI) blau 10 0600-3003 N4
@ Adapterset, bestehend aus 1, 2, 15 und 17 5 0600-3010 N4
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Fasspumpe Gasdicht PP | geruchfreies Abfiillen

YouTD

Fliissigkeit wird im geschlossenen
System gepumpt (griin). Dampfe wer-
den Uber die Gaspendelleitung zu-
riickgeleitet (blau).

» Mediumsberiihrte Teile
PP, PE und PVC

» Stufenlos ausziehbares
Teleskoprohr

» Fir Fasstiefen von 40-67
cm

» Zwei Adapter fiir Zufiill-
gebinde

Die Fasspumpe Gasdicht ermdglicht geruchfreies Abfillen.

Beim Abfiillen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dampfe in die Um-
gebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei wer-
den die entstehenden Dampfe vom Zufiillgebinde ins Abfiillgebinde liber die Gas-
pendelleitung zuriickgefiihrt. Die Gasleitung und die Flissigkeitsleitung sind

zusatzlich mit Absperrhdhnen versehen.

Gasdichte Pumpen werden fiir stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.

Fasspumpe Gasdicht PP PANIAN
Ausfiihrung Forderleistung ml/Hub ~ Preis € Artikel-Nr.
(@ mit Universal-Adapter 34—70 mm @ 200 5610-1030 N4

@ mit 2 Gewinde-Adaptern 3/4" mit Kontermutter 200
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Fasspumpe Gasdicht V2A

Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch fir

das Abfiillen in groBe Kanister und Behalter. Bequemes

Abfiillen, da der Kanister am Boden stehen bleiben

kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behalter gehalten.

» Mediumsberiihrte Teile: Edelstahl (1.4301), PTFE,
Messing vernickelt, PA elektrisch leitfahig

» Inkl. gasdichter Fassverschraubung mit 2"-Fein-
gewinde

» Fiir Flaschenéffnungen von 16-49 mm

» Tauchrohr @ 32 mm

» Mit zwei Kugelhdhnen kann die Pumpe hermetisch
verschlossen werden

Gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Univer-
sitdt Minchen entwickelt.

A Nicht fir Aceton geeignet! Achtung! Beim Abfiil-
len von brennbaren Flissigkeiten miissen Fass
und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwen-

den!
Fasspumpe Gasdicht Edelstahl mit Auslaufschlauch N
Ein- Ge- Forder- Preis€ Men-  Staffel- Artikel-Nr.
tauch- samt-  leistung genstaf- preis €
tiefe lange  ml/Hub fel ab
cm cm
57 69 350 5 5611-1090 N4
91 103 560 5 5611-0090 N4
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Handhebelpumpe Alu Kolbenpumpe PP Hebelpumpe Kompakt
w
b
b
Hebelpumpe fiir petrochemische Stoffe aus Die Kolbenpumpe ist aus Polypropylen und Kompakte, selbstansaugende Hebelpumpe
stabilem Aluminium Druckguss, Ventile und Polyethylen gefertigt, fiir wassrige und pet-  aus Polypropylen, geeignet fiir leichte Sau-
Kolben aus Kunststoff (PA). rochemische Produkte. Sie bietet ein gutes ren und Laugen. Das Teleskoprohr der Hebel-
Preis-Leistungsverhaltnis. Die Kolbenpumpe  pumpe ist stufenlos ausziehbar bis 100 cm,

> Passend fiir Fassgewinde M 64x4 oder wird mittels eines 2”- oder 3/4"-Fassgewin-  es ist somit einsetzbar fiir 50 — 200-I-Fasser.

R2" des auf dem Abfiillgebinde befestigt. Nach

Mit SchlieBvorrichtung der Montage lasst sich die Pumpe weiterhin ~ » Polypropylen, Dichtungen aus NBR

Tauchrohrlédnge 84 cm um ihre Achse drehen, so kdnnen Behaltnis-  » Férderleistung bis zu ca. 500 ml pro Hub

Lieferung inklusive Schlauchgarnitur, se zum Abfiillen auch auf dem Fassdeckel » Auslaufbogen um 360° drehbar

Schlauchlange 1,5 m, elektrisch leit- abgestellt werden. » Mit integrierter Fassverschraubung fir

fahig, mit Auslaufkrimmer und Knick- » Forderleistung einstellbar auf 100, 250, G2" Gewinde

schutzfeder 350 und 500 ml pro Hub

» Fir Behalter mit G 2" und G 3/4" Innen-
gewinde
Handhebelpumpe Alu JAN » Tauchrohrlénge 84 cm
Forderlei- Forder-  Anschluss-  Preis € Artikel-Nr.
stupg ca. hohe gewinde A " . N y & Do . )
Wil s iste der Chemischen Bestandigkei Achtung! ,Liste der chemischen Be
séulem ten” beachten! standigkeiten” beachten!

25 1 M 64x4,R 2" 5627-1000 N2
(<) Zubehr Kolbenpumpe PP /N  Hebelpumpe Kompakt A A
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr. Preis € Artikel-Nr. Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4 5613-0030 N4 100 5613-0020 N4
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Hebelpumpe

9
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Hebelpumpe Kolbenstange Hebelpumpe Kolbenstange

Stahl verzinkt Edelstahl

Die Hebelpumpe besteht aus Polypropy-  Die Hebelpumpe besteht aus Polypropy-

len mit einer Kolbenstange aus verzink-  len mit einer Kolbenstange aus Edel-

tem Stahl und Dichtungen aus FKM. stahl V2A (1.4301) und Dichtungen aus
FKM.

Mit dieser manuellen Hebelpumpe lassen sich ohne
groBen Kraftaufwand bedarfsgerechte Mengen aus
Féssern entnehmen. Ideal fiir den gelegentlichen Ge-
brauch.

Einsatzbereiche der Hebelpumpe: Wasser, Schmier-
stoffe, leichte Ole, sowie wasserbasierte Chemikalien

& Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

_ : ! Hebelpumpe Kolbenstange Stahl verzinkt FANIAY
und leichte Sauren und Laugenlésungen. Farbe Preis € Artikel-Nr.
blau 5613-0040 N4
» Mit integrierter Fassverschraubung fiir 1 1/4" und
2 Feing.ewinde Hebelpumpe Kolbenstange Edelstahl AN
Férderleistung 350 ml pro Hub Farbe Preis € Artikel-Nr.
Eintauchtiefe stufenlos variabel von 65-90 cm gelb 5613-0041 N4
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Einfach zu bedienendes Gerat fiir schnelles Abfiillen von wéssrigen
Flissigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde.
Funktion nach dem Heberprinzip: Fliissigkeit braucht nur einmal an-
gesaugt werden, daher besonders praktisch zur kompletten Entlee-
rung eines Behaltnisses.

Saugheber mit Kugelhahn | fiir das gelegentliche Abfillen von Fliissigkeiten

LDPE/PVC

Forderleistung 9 I/min

Mit robustem Kugelhahn aus PP

Gute Sicht auf Medium durch transparente Schlauche
Schlauch-Knickschutz mit Aufhangeose

Preiswerte Abfiilleinheit, wenn nicht standig abgefiillt werden
muss

v v v v v Vv

Auf Anfrage auch mit starrem Tauchrohr lieferbar.

Saugheber mit Kugelhahn FANIAY
Material ~ Eintauch- Schlauch Forderlei- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
tiefecm  Innen-@  stung ca. staffel preis €
mm I/min ab
LDPE/ 100 15 9 10 5605-1000 N4
PVC/PP
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AccuOne / EnergyOne | flexibel — sicher — komfortabel — mit Hybrid-System

Die neue Art der Flexibilitat - Eine Pumpe, maximale Maglichkeiten. ‘r
Die Biirkle-Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit einzigartigem Hybrid-System ermégli-

chen schnelles, flexibles und komfortables Abfiillen, wann und wo immer Sie wiinschen. Die
Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet:

AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs-Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel fir den
direkten Stromanschluss.

Das Neuartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar!

Abnehmen des Akkus Abnehmen des Netzteils
Der Akku oder das Netzteil sind iiber einen Clip-Verschluss abnehmbar und kdnnen schnell : : '
und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrie- i - |
ben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Mit einem Wechselakku als Zubehér haben Sie &
zudem niemals Ladepausen. & ;
Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. y =

Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationdren Pumpwerken abgefiillt werden.
AccuOne und EnergyOne sind fiir Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Men-
gen Fliissigkeit in kleine Behalter mit engen Offnungen abgefiillt werden kénnen. Abnehmen des Antriebs Touch Panel

Uber das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durch- "'

flussmenge von 0,4 I/min bis 12 I/min stufenlos und prazise geregelt werden.
Netzteil mit Adapter Ladegerat

i
|

Neben dem Auslaufbogen ist optional ein flexibler Auslaufschlauch mit Zapfpistole erhaltlich.
Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE
und Hastelloy C gefertigt, fir hervorragende chemische Bestandigkeit. Dadurch sind sie
auch fiir das Abfillen von Sauren und Laugen geeignet. Bitte detaillierte Angaben zur che-
mischen Bestandigkeit beachten!

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!
A Nicht im EX-Bereich verwenden!

Einzigartiges Hybrid-System — Akku und Netzteil austauschbar
Antriebseinheit leicht abkoppelbar

TouchPanel fiir prazise Dosierung

Sehr gute Restentleerung und Forderleistung

Ein Antrieb fir mehrere Pumpwerke

Hervorragende chemische Bestandigkeit

v v v v v Vv



AccuOne akkubetriebene Fasspumpe EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe
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\é 'i; Weiteres Zubehdr siehe Seite 36 Lk"‘d i Weiteres Zubehdr siehe Seite 36
Die akkubetriebene Fasspumpe AccuOne, mit neuem und einzigarti-  Die netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne, mit neuem und einzigar-
gem Hybrid-System, bietet volle Flexibilitat und Unabhangigkeit tigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilitat und Unabhéngigkeit

vom Stromnetz. Leichter, leistungsstarker Akku mit modernster Lithi-  von Akkuladung.
um-lonen-Technologie der neusten Generation, ohne Memory-Effekt,
mit Auto-Stop-Funktion zum Schutz vor Tiefentladung.

Li-lon Akku — neueste Generation » Stromversorgung lber Netzteil 230V, internationale Steckerad-
Bis zu 600 Liter Fordermenge pro Akkuladung, Wechselakku apter im Lieferumfang enthalten
erhaltlich » Unbegrenzte Abfilldauer
» Wahlweise mit Akku oder mit als Zubehor erhaltlichem Netzteil » Wahlweise mit Netzteil oder mit als Zubehor erhaltlichem Akku
einsetzbar einsetzbar
» Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Akku, Ladegerét und festem » Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und fes-
Auslaufbogen tem Auslaufbogen
AccuOne akkubetriebene Fasspumpe PAN EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe FAN
Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr. Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
50 5900-1050 N4 50 5900-2050 N4
70 5900-1070 N4 70 5900-2070 N4
100 5900-1100 N4 100 5900-2100 N4
(el Zubehor (el Zubehor
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr. Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2, Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4 Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2", Grobgewinde, auBen 5600-3170 N4 Fassverschraubung PP, Mauser 2", Grobgewinde, auBen 5600-3170 N4
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4 Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4
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AccuOne / EnergyOne | Zubehor
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(9] Zubehér

Bezeichnung

(D Fassverschraubung PP, R 2, Stahl-Feingewinde, auBen
@ Fassverschraubung PP, Mauser 2, Grobgewinde, auBen
O) Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen
(@ Behalter-Verschraubung

® Fass-Stopfen PVC, @ 40-70 mm (nicht fiir EX-Bereich)

(@ Akku ohne Ladegerat fiir Accu/EnergyOne
(® Ladegerat fiir Akku Accu/EnergyOne
(® Netzteil mit Stecker fiir Accu/EnergyOne

@ Antrieb ohne Akku/Netzteil Accu/EnergyOne

Auslaufbogen
(@ Auslaufschlauch 1,2 m, mit Zapfpistole (PVC, PP, V2A, FKM)
Verschlusskappe Gewinde 3/4"

@ Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 50 cm
@ Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 70 cm
@ Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 100 cm

Preis €
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Artikel-Nr.

5600-3130
5600-3170
5600-3180
5600-3140
5600-3150

5900-3010
5900-3015
5900-3020

5900-3030

5900-3040
5900-3045
8535-0034

5900-3050
5900-3070
5900-3100

N4
N4
N4
N4
N4

N4
N4
N4

N4

N4
N4
N3

N4
N4
N4

Leichte und leistungsstarke Pumpe zum Abfiillen wassriger Medien
bis 300 mPas aus Kanistern, Fassern und enghalsigen Behaltern ab
32 mm Offnungsdurchmesser.

PP

Spritzwassergeschiitzter Motor 230 V/200 W (IP44)

Integrierter Sicherheitstaster als Ein-/Ausschalter
Dichtungsloses Pumpwerk fiir Sduren und Laugen
Gewindeanschluss 1“ mit Schlauchtiille 3/4"

Inkl. 1,5 m PVC Schlauch 3/4", PP-Filler und Aufhangevorrichtung

v v v v v Vv

& Achtung! ,Liste der chemischen Besténdigkeiten” beachten!

AWANIdIRFER

Laborpumpe mit Netzbetrieb

Eintauchtiefe ~ Forderleistung Forderhohe Wasser- Rohr-@ mm  Preis €  Artikel-Nr.

cm ca. l/min saule m

70 75 7 32 5700-2200 N2
100 75 7 32 5700-4400 N2
[ Zubehér

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Durchflusszahler PP 1" (siehe Seite 40) 5700-0111 N2
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Elektrische Fasspumpe zum Férdern von Diesel, Heiz6l
EL, unverdiinnte Kihlerfrostschutzmittel und weiteren
Flissigkeiten der Gefahrenklasse Alll (VbF).

Der integrierte Heberschutz verhindert Leckage bei
defektem Schlauch. Lieferbar fiir 230 V. Wahlweise mit
Standard- oder selbstabstellender Automatik-Zapfpis-
tole. Elektronischer Durchlaufzahler mit Summenspei-
cher und Kalibrierungsmdglichkeit (ungeeicht) als Zu-
behor erhaltlich.

Elektrische Fasspumpe Petro | fiir Diesel, Heizol EL, Kiihlerfrostschutzmittel

Mit manueller Ansaugpumpe

VDE-gepriift, Motor mit Thermoschaltsicherung
Fassgewinde M 64x4 und 2"

Saugschlauch mit Filter 1,60 m lang
Zapfschlauch aus Perbunan, 4 m lang, mit Knick-
schutzfeder und Zapfpistole

v v v v Vv

& Nicht fiir wasserhaltige/verdiinnte Fliissigkeiten
geeignet!

Elektrische Fasspumpe Petro
Ausfiihrung Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.
Standard 40 5780-0040 N2
Automatik 40 5780-0041 N2
(<] Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Durchflusszahler Petro 5780-0020 N2

Durchflusszéhler Petro
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Fasspumpe fiir Sduren und Laugen

Fasspumpe fiir konzentrierte Sauren/Laugen

Fasspumpe fiir diinnfliissige Sauren wie Salzséure, Phosphorsaure,
Chromséure, Akkusaure, Zitronenséure, etc.

4
4
4
4
4
4
4

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Motor 230 V

Pumpwerk PP, Welle Hastelloy C
Gewindeanschluss 1 1/4" mit Schlauchtdille 3/4"
2 m PVC-Gewebeschlauch 3/4"

Zapfpistole PP

Fassverschraubung PP

Férderhohe 19 mWS, Fordermenge 85 I/min

Fasspumpe fiir Sauren und Laugen
Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm Preis € Artikel-Nr.

100 4 5762-0100 N2
120 41 5762-0101 N2
() Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Durchflusszahler PP 1 1/4" (siehe Seite 40) 5700-0121 N2

38

Fasspumpe fiir hochaggressive Sauren und Laugen, wie Schwefel-
saure, Salpetersaure, Flusssaure, Natriumhypochlorit etc.

Motor 230 V

Pumpwerk PVDF

Gewindeanschluss 1 1/4" mit Schlauchtille 3/4"
2 m Spezialchemieschlauch 3/4"

Zapfpistole PVDF

Fassverschraubung PP

Forderhohe 17 mWS, Fordermenge 80 I/min

v v vV v v v Vv

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Fasspumpe fiir konzentrierte Sauren/Laugen
Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm Preis € Artikel-Nr.

100 41 5762-0200 N2
120 41 5762-0201 N2
[ Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Durchflusszahler PVDF 1 1/4" (siehe Seite 40) 5700-0141 N2



Fasspumpe fiir Mineraldle

Fasspumpe fiir Losemittel

Fasspumpe fiir leichtviskose Mineraldlprodukte wie Diesel, Heizol,
Hydraulik-, Maschinen- und Motorendl etc.

Motor 230 V

Pumpwerk aus Aluminium

Schlauchanschluss Alu 1"

2 m PVC-Gewebeschlauch 1"

Schlauchschellen 1*

Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP

Mediumsberihrte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571)
Férderhohe 19 mWS, Fordermenge 85 I/min

v v v vV vV v v Vv

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Fasspumpe fiir Mineraléle

Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm
100 41

Preis € Artikel-Nr.

5763-0100 N2

Fasspumpe fiir leichtentziindliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol,
Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol etc.

v v vV vV vV v v Vv

Motor 230 V

Pumpwerk aus Edelstahl
Potenzialausgleichskabel

Leitfahige Schlaucheinbindungen

2 m Lésemittelschlauch 3/4”

Zapfpistole Messing

Fassverschraubung PP

Forderhohe 14 mWS, Fordermenge 95 I/min

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Fasspumpe fiir Losemittel

Eintauchtiefe cm
100 41

& [C€ Y [2]

Artikel-Nr.
5763-0301 N2

Rohr-@ mm Preis €
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Durchflusszahler Doppelmembran - Pumpe Olfrei

Kompakter elektronischer Durchflusszahler fiir elektrische Fass- und |
Behélterpumpen. Fiir diinnfliissige Medien.
» Messung nach dem Turbinenradprinzip
» Zahler lasst sich auf das jeweilige Medium kalibrieren Druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe zur Férderung von vis-
» Verschiedene Ausfiihrungen fiir viele Anwendungsbereiche kosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Fliissigkeiten. Pumpen-
» Automatisches Einschalten bei erkanntem Durchfluss ausflihrung 1/4". Die Pumpe ist in den Werkstoffen Polypropylen,
» Messgenauigkeit +1 %, einfache Nachkalibrierung PVDF und Nylon verfiigbar. Die Membranen, Kugeln und Sitze sind in
» Langlebige Lithiumbatterie Geolast, PTFE und Santopren lieferbar. Festpartikel bis 1,6 mm @
» Fiir Einsatze bis max. 4 bar (bei 20 °C) konnen gefordert werden.
» Viskositatsbereich 0,8—40 mPas
» Temperaturbereich -10 — +50 °C » Max. Fordermenge 16 I/min
» Saughdhe trocken 6 m
» Selbstansaugend
Durchflusszahler » Betriebsdruckluft min. 1,4 bar, max. 6,8 bar
Material Ausfiihrung Messbereich  Anschluss-  Preis €  Artikel-Nr. > Max. Temperatur 66 °C
I/min gewinde » Saug-/Druckstutzen 1/4" BSP Innengewinde
PP, Hastelloy ~fiir Heizol, Diesel, 5-90 G11/4" 5700-0121 N2 —
C4, FKM Salzsdure, Natronlauge Doppelmembran : Pumpe Offrei
etc. Ausfiihrung Material Preis€  Artikel-Nr.
PP, Hastelloy ~ fir Heizdl, Diesel, 5-90 G1" 5700-0111 N2 filr Fliissigkeiten auf Wasserbasis, Gehause PP, Membran 5765-0001 N2
C4, FKM Salzsaure, Natronlauge Schmierstoffe, Mineraléle Geolast
etc. fiir korrosive Flissigkeiten, anorg. Sauren/ Gehause PP, Membran 5765-0002 N2
PVDF, Hastel- ~ fiir hochaggressive 5-90 G11/4" 5700-0141 N2 Laugen, Plattierbad-Los. PTFE
loy C4, FKM  Flissigkeiten wie fir Fliissigkeiten auf Wasserbasis, Natron- Gehause PP, Membran 5765-0003 N2
Chlorblelshlauge, lauge, Kalkmilch Santopren
Salpletersaure, Schwe- fiir starke S&uren u. Laugen, erhohter Gehause PVDF, Membran 5765-0004 N2
felsdure etc. Temperaturbereich PTFE
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Magnetkreiselpumpen Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini
s g o o ¢
-
X
Die Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Férdern von Séuren,
Laugen, alkalischen und galvanischen Badern, Fotochemikalien sowie ®

radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Fliissigkeiten. Durch den
Antrieb iber beriihrungslose Magnetkraftiibertragung sind keine dy-  Die einkdpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich fiir

namischen Wellenabdichtungen erforderlich, somit ist das Pumpen- vielfaltige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlau-
gehduse hermetisch abgedichtet und lasst keine Leckagen zu. fende Membran-Vakuumpumpe fordert, verdichtet und evakuiert

» Dichtungslos 100 % olfrei, somit ohne zu verfalschen oder zu verunreinigen, und

» Umgebungstemperatur max. 45 °C kann auch als Kompressor eingesetzt werden. AirJet Mini dient zum

» Betriebstemperatur max. 60 °C Férdern und Evakuieren von Luft und neutralen oder leicht aggressi-
» Viskositat max. 20 mPas ven bzw. korrosiven Gasen und Dampfen.

» Gewicht 1,9 kg, Abmessungen LxBxH 164/90/141 mm

Magnetkreiselpumpe 15 Watt, Motor 230 V, Materialien PP (glasfa- » Schlauchanschluss ID 4 mm

serverstarkt), Edelstahl (Welle), Rulon (Lager), FKM (Dichtung). » Wartungsfrei, umweltfreundlich { ‘-:':{‘
» Fordermenge 1 bis 12 I/min, Férderhéhe bis 2 m » Hohe Gasdichtigkeit '

» Ohne Gewinde, Schlauchtiille 14 mm >

Sehr leise und schwingungsarm F
Magnetkreiselpumpe 29 Watt, Motor 230 V, Material PP (glasfaser- @ ®

verstarkt), Edelstahl, Rulon (Lager), FKM (Dichtung), Keramik (Welle). & Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!
» Fordermenge 1 bis 24 |/min, Férderhdhe bis 3 m

» Saug- / Druckanschluss G 3/4” AuBengewinde (BSP) ® Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini

Ausfiihrung Forderleistung Unterdruck  Druck max.  Preis € Artikel-Nr.

ca. l/min mbar bar
EPDM Membran 6 100 2,4 5625-2000 N2
. PTFE Membran 5.5 160 2,5 5625-2001 N2
Magnetkreiselpumpe 2 B ' '
. P (<) Zubehor
Ausfiihrung Preis € Artikel-Nr. . . .
@ 15 Watt, ohne Gewinde, mit Schlauchtiille 5766-0001 N2  Bezeichnung S Preis€  Atikel-Nr.
@ 29 Watt, mit R 3/4" AuBengewinde 5766-0002 N2 @ Feinregulierkopf Airlet Mini 5625-2002 N2
erauscndamprer Alr. et Mini P
® Geréuschdampfer Airlet Mini 5625-2003 N2
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Ablasshahne StopCock | absolut dichtschlieBend, leichtgangig

Der drehbare Auslaufwinkel verhindert Nachtropfen. Die Reduziertille
ermdglicht Auslauf in enge Offnungen.

Die Ablasshahne StopCock passen auf » Druckbesténdig bis 2 bar bei 20

alle Behalter mit G 3/4" Anschlussge- °C (ohne Auslaufwinkel und Tiille)
winde. Mit Gewinde-Adaptern lassen Mit Auslaufwinkel und drehbarem
sich die Hahne an fast alle anderen Be- Nachtropfverhinderer
halter anschlieBen. » Mit Reduzier-Auslauftiille fiir enge
Flaschenéffnungen, 6-8 mm AuBen-
Absolut dichtschlieBend durchmesser ) .
. . X . . Verschiedene Ausfiihrungen
Besonders leichtgangig » Medienberiihrte Teile PP, PE und des StopCock. Anschlussge-
Mit Anschluss-Uberwurf-Mutter, PTFE winde 3/4" mit Uberwurf-

garantiert senkrechte Position des

%:I]]]Iﬂ mutter oder AuBengewinde.
Hahns A Nicht fiir kristallisierende Fliissig-

keiten geeignet! ©

StopCock Ablasshahn 7] (< Zubehor
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis€  Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr. Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
@ Uberwurfmutter 3/4"  Auslaufwinkel/Tiille 10 0525-1000 N4 ® Schlauchtiillen StopCock 4 mm 0525-1304 N4

Schlauchtillen StopCock 6 mm 0525-1306 N4
StopCock Durchlaufhahn 7 Schlauchtilllen StopCock 8 mm 0525-1308 N4
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis€  Mengenstaffel ab ~Staffelpreis € Artikel-Nr. Schlauchtillen StopCock 10 mm 0525-1310 N4
(@ AuBengewinde 3/4”  AuBengewinde 3/4" 10 0525-3000 N4 Schlauchttillen StopCock 12 mm 0525-1312 N4
® Uberwurfmutter 3/4"  AuBengewinde 3/4" 10 0525-5000 N4 Schlauchttillen StopCock 16 mm 0525-1316 N4
@ Uberwurfmutter 3/4"  Uberwurfmutter 3/4" 10 0525-7000 N4 Auslaufwinkel StopCock 0525-1400 N4
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Ablasshahn Compact | klein, aber oho!

H LaboPlast

burkle

Der Ablasshahn Compact fiir Kanister und Féasser be-
sticht durch seine kompakte Bauweise, die es ermég-
licht, den Hahn am Kanister problemlos auch in Kiihl-
schranken, Regalen etc. einzusetzen. Der kurze
Auslauf ragt nicht iiber die Unterkante des Behalters
hinaus, somit ist der Hahn auch bei geringem Platzan-
gebot ideal.

Die speziell optimierte Konstruktion des Auslasses
formt einen gleichmaBigen, nicht spritzenden Fliissig-
keitsstrahl.

Der leichtgangige und dichtschlieBende Ablasshahn
wird mit einer Anschluss-Uberwurfmutter ange-
schraubt. Dies garantiert eine senkrechte Position des
Hahns und ermdglicht ein Nachjustieren.

Ablasshahn Compact passt an alle Behalter mit G
3/4" Anschlussgewinde.

Die Werkstoffe PP, PE und PTFE bieten eine hervorra-
gende chemische Bestandigkeit gegentiber Sauren
und Laugen.

Der Ablasshahn Compact ist die ideale Erganzung zu
dem Raumsparkanister — fiir perfektes Lagern und Ab-
fullen auf engstem Raum!

» Raumsparendes Design

» Optimierter Auslauf fiir gleichméBigen Durchfluss

» Mit Anschluss-Uberwurfmutter fiir senkrechte
Position des Hahns

» Absolut dichtschlieBend

Ablasshahn Compact i [P
Zulaufge- Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
winde fel ab

Uberwurf- 10 0530-1000 N4
mutter 3/4"
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Raumsparset StopCock Raumsparset Compact

q ]

Das Raumsparset StopCock besteht aus dem Raumsparkanister mit Der Ablasshahn Compact ist die ideale Erganzung zu dem Raum-
Gewindestutzen 5 | (0435-2050) oder 10 | (0435-2100) und dem Ab-  sparkanister — fiir perfektes Lagern und Abfiillen auf engstem
lasshahn StopCock (0525-1000). Raum!

Das Raumsparset Compact besteht aus dem Raumsparkanister mit
Gewindestutzen 5 | (0435-2050) oder 10 | (0435-2100) und dem Ab-
lasshahn Compact (0530-1000).

Yoo B Juoboras

Raumsparset StopCock Raumsparset Compact
Inhalt | Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr. Inhalt | Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 10 0435-0001 N4 5 10 0435-3000 N4
10 10 0435-0010 N4 10 10 0435-3010 N4
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Raumsparset, elektrisch leitfahig

Das elektrisch leitfahige Raumsparset
besteht aus einem Raumsparkanister
51(0435-2055 ) oder 10 | (0435-2105)
und einem Ablasshahn StopCock PA
(0525-1100). Hahn und Kanister kon-
nen mittels Antistatik-Set geerdet
werden und sind somit in explosions-
geschiitzten Bereichen einsetzbar.

Fiabos

A Achtung! Bei der Arbeit mit brennbaren Fliissig-
keiten muss der Kanister geerdet sein! Antista-

tik-Set verwenden!

Raumsparset, elektrisch leitfahig &/
Inhalt | Preis€ Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 10 0435-0005 N4
10 10 0435-0015 N4
(el Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Antistatik-Set

5602-1000 N4

LaboPlast

Handelsiibliche Ablasshdhne aus den Werkstoffen Polyethylen oder Polypropylen
konnen nicht fiir Ldsungsmittel eingesetzt werden.

Der Ablasshahn StopCock PA ist aus elektrisch leitfahigem Polyamid hergestellt
und somit fir Losungsmittel bestens geeignet.

StopCock PA passt auf 3/4"-AuBengewinde und mit dem mitgelieferten Adapter
auf 3/4"-Innengewinde und damit auf fast alle handelsiiblichen Kanister und Fas-
ser mit Bodenablassgewinde.

» Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer

» Mit Reduzier-Auslauftiille fiir enge Flaschendffnungen, 6-8 mm
AuBendurchmesser
Medienberiihrte Teile PA elektrisch leitfahig und PTFE

» Lieferung inklusive elektrisch leitfahigem PA Adapter fiir 3/4"
Innengewinde

Zundgefahren bewertet,

A “Liste der Chemischen Bestandigkeiten” beachten!

StopCock PA, elektrisch leitfahig ARV
Zulaufgewinde ~ Auslaufgewinde  Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Uberwurfmutter  Auslaufwinkel/ 10 0525-1100 N4
3/4" Tiille

(<) Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
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Kugelhahn PP

LaboPlast

Kugelhahn PP passt auf alle Behalter mit G 3/4" Anschlussgewinde.
Mit Gewinde-Adaptern lasst er sich an fast alle anderen Behalter
anschlieBen. Robuste Industriequalitat, groBer Durchfluss.
» Fir kristallisierende Medien geeignet
» Max. 4 bar Druck bei 20 °C
» Mit Anschluss-Uberwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position
des Hahns
Inkl. Auslaufwinkel
Schlauchtiille 16 mm @
Nennweite 11 mm @

Kugelhahn PP A
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 0500-0100 N4
(] Zubehor

Bezeichnung
Gewindedichtband PTFE, Breite 12 mm, Ldnge 12 m

Preis€  Artikel-Nr.

0006-4514 N3
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Fass-Kugelhahne PP | dicht, adaptierbar

Fass-Kugelhdhne aus PP fiir Fasser mit Gewindeanschluss.

» Fir kristallisierende Medien geeignet
» Max. 4 bar Druck bei 20 °C
» Individuell anpassbar, durch vielféltiges Zubehor

Fass-Kugelhdhne PP

Zulaufge-  Auslaufge- NW mm Preis € Mengen-  Staffel-
winde winde staffel ab  preis €
1/2" auBen 1/2"innen 15 10

3/4" auBen 3/4"innen 20 10

1" innen 1" innen 25 5

172" innen  1/2"innen 15 5

3/4" innen  3/4"innen 20 5

(2] Zubehor

Bezeichnung Preis €

Schlauch-Tille, gerade, 1/2" auBen

Schlauch-Tille, gerade, 3/4" auBen

Schlauch-Ttille, gerade, 1" auBen

Schlauch-Winkel fest, 1/2" auBen

Schlauch-Winkel fest, 3/4" auBen

Schlauch-Winkel fest, 1 auBen

Gewindeadapter Tri-Sure Grobgewinde 2" auBen, 3/4" innen
Gewindeadapter 2" Feingewinde auBen, 3/4" innen
Gewindedichtband PTFE, Breite 12 mm, Lénge 12 m

Artikel-Nr.

0500-0112
0500-0134
0500-8001
0500-8002
0500-8003

Artikel-Nr.

8545-0012
8545-0034
8545-0100
8547-0012
8547-0034
8547-0100
0600-0140
0600-0180
0006-4514

5

N4
N4
N3
N3
N3

N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3



Kugelhahn PP, weil3 Fasshahn Air

Kugelhahn aus PP mit AuBen- / Innengewinde, glasfaserverstarkt, Kugel aus PP, Griff mit O-
Ring aus lebensmittelechtem NBR und Dichtung aus HDPE.

» Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20 °C)

. Schlauchwinkel, ar- Keine zusatzliche Beliiftungséffnung notig,
» Max. Betriebstemperatur 100 °C o i " g 9 nong
e . . . 90°, mit Uber- ﬂ.ﬁ PE, transparent, 3/4" Gewindeanschluss au-
» Speziell fir den Lebensmittelbereich geeignet —
wurfmutter, In- Ben.
nengewinde und -
Reduziertille. » selbstbeliftend
> NW 13 mm
i == rog] P Dichtung aus Naturgummi
Kugelhahn PP, weif AN g g
Zulaufgewinde  Auslaufgewinde NW mm Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
1/2" innen M29x1,75 auBen 15 10 0500-8102 N3
3/4" innen M36x3 auBen 20 10 0500-8103 N3
1" innen M42x3 auBen 25 10 0500-8101 N3
1/2" auBen M29x1,75 auBen 15 10 0500-8202 N3
3/4" auBen M36x3 auBen 20 10 0500-8203 N3
1" auBen M42x3 auBen 25 10 0500-8201 N3
(4] Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Behalteranschluss 1/2" auBen 8533-0012 N3
Behalteranschluss 3/4" aufen 8533-0034 N3
Behalteranschluss 1" auBen 8533-0100 N3
Schlauch-Winkel m. Uberwurfmutter, Gewinde M29x1,75 8548-0020 N3 .
— . - N\
Schlauch-Winkel m. Uberwurfmutter, Gewinde M36x3 8548-0025 N3 Fasshahn Air 2
Schlauch-Winkel m. Uberwurfmutter, Gewinde M42x3 8548-0030 N3 Preis € Mengenstaf-  Staffelpreis € Artikel-Nr.
Gewindedichtband PTFE, Breite 12 mm, Lange 12 m 0006-4514 N3 fel ab
25 0533-0010 N3
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Fasshahn Edelstahl Fasshahn Messing

Sehr stabiler und robuster Fasshahn aus Edelstahl V2A (1.4301). Der Auslauf des Fasshahn fiir petrochemische Flissigkeiten, schlieBt
Fasshahns ist um 360° drehbar und kann somit in jede bendtigte Position einge- selbststandig bei Nichtbetdtigung (erhéhte Sicher-
stellt werden. Mit praktischer Aufhdnge-Vorrichtung fiir Abfiillbehalter und Ose heit), Gewindeanschluss 3/4" auBen.

zum AbschlieBen des Fasshahns.

» Dichtungen NBR

» Dichtungen PTFE, FKM » SelbstschlieBend

» SelbstschlieBend > NW 10 mm

» Anschlussgewinde 3/4"

» AbschlieBbar

> NW 10 mm

Fasshahn Edelstahl A4 Fasshahn Messing N

Preis € Artikel-Nr. Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Avrtikel-Nr.
0535-0020 N4 10 0535-0010 N4
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Adapterset 3/4" LaboPlast® Gewindeadapter 3/4" LaboPlast®

g é Gewindeadapter 3/4" - Gewindeadapter 3/4" - Kau-  Gewindeadapter 3/4" - zylin- Gewindeadapter 3/4" - ko-
Hunersdorff

tex drisches G 3/4" Fassgewinde nisches R 3/4" Fassgewinde

Adaper Set bestehend aus:

» Gewindeadapter 3/4" - Hinersdorff

» Gewindeadapter 3/4" - Kautex

» Gewindeadapter 3/4" - zylindrisches R

3/4" Fassgewinde
29 o . © ) @
» Gewindeadapter 3/4" - konisches R 3/4
Fassgewinde Gewindeadapter 3/4" - Gewindeadapter 3/4" - Gewindeadapter 3/4" - Fein-  Verschlusskappe fiir 3/4"

b Sechskantschliissel fiir Gewinde-Adapter Grobgewinde, Tri-Sure 2 Grobgewinde, Mauser 2 gewinde 2

Mit den LaboPlast® Gewinde-Adaptern lassen sich die StopCock-Ablasshahne,
Kugelhahne und anderes Zubehor an die meisten handelsiblichen Behalter
anschlieBen.

Alle Adapter haben ein Norm-AuBengewinde R 3/4".

h LaboPlast

Sechskantschlussel fiir Ge-
winde-Adapter

Adapterset Gewindeadapter 3/4" LaboPlast® Auslaufgewinde Zulauf-  Farbe Material ~ Preis € Mengen-  Staffel-  Artikel-Nr.
) . . gewinde staffelab  preis €
Preis € ?:Ie:genstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr. @ Hinersdorff 34" - pp 10 0600-0010 N4
10 0600-0050 N4 @ Kautex 3/4" blau PP 10 0600-0020 N4
® zylindrisches G 3/4" Fassgewinde ~ 3/4" schwarz PP 10 0600-0150 N4
@ konisches R 3/4" Fassgewinde 3/4" grlin PP 10 0600-0030 N4
Grobgewinde, Tri-Sure 2" 3/4" riin/weiB  PP/PE 10 0600-0094 N4
9 g
® Grobgewinde, Mauser 2" 3/4" riin/weiB  PP/PE 10 0600-0120 N4
9 g
@ Feingewinde 2" 3/4" griin/weiB  PP/PE 10 0600-0190 N4
Verschlusskappe 3/4" Innengewinde grau PVC 10 0600-0090 N4
(@ Sechskantschliissel fiir Adapter blau PP 10 0600-0001 N4
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Fasshahn Jumbo Reiberhahn

Reiberhahn fiir R 2" Fassgewinde, 50 mm Durchfluss, fiir dickfliissi-
ge Medien wie Lacke, Leime, Shampoo.

» Preiswerter Reiberhahn
» PE, braun
» Dichtung aus EPT

Fasshahn Jumbo Reiberhahn Ay
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Avrtikel-Nr.
10 0534-0020 N4

50

Fassventil

Das Fassventil erlaubt auch bei hochviskosen Fliissigkeiten ein
schnelles und sauberes Entleeren.

Es ist fiir Metallfasser mit 2" BSP-Tri-Sure Metallfassverschluss ge-
eignet.

Das Fassventil ermdglicht sowohl das Offnen des Fassverschlusses,
als auch das Entleeren und WiederverschlieBen selbst bei liegenden,
vollen Fassern ohne diese bewegen zu missen.

» Glasfaserverstarktes PP
» Dichtungen NBR

Fassventil FANDAN
Preis €

Artikel-Nr.
0536-0010 N4



Auslaufhahne IBC

Der Auslaufhahn IBC ist ein hochwertiger und robuster Kugelhahn mit Schlauchan-
schluss und Anschlussadapter inklusive Dichtung, fir Normgewinde S 60x6 auBen
oder 1" auBen, passend fiir alle gdngigen européischen IBC Container.

Der Auslaufhahn kann, bei entsprechendem Gewinde, auch direkt auf den bereits
am IBC Tank befindlichen Original-Auslaufhahn aufgeschraubt werden, wenn die-
ser undicht oder defekt ist. Somit garantiert der Auslaufhahn IBC eine schnelle, si-
chere und gut dosierbare Restentleerung des Containers.

Zum professionellen Anschluss eines Schlauches, oder zum Abfiillen aus Threm IBC
Container ist der Auslaufhahn ein unabdingbares Zubehor.

Durchfluss 1"

Passend flir Anschlussgewinde S 60x6 auBen oder 1" auBen

Auslaufhahn und Verschlusskappe PP glasfaserverstarkt, Kugel und Adapter PP
Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20 °C)

Max. Betriebstemperatur 80 °C

v v v v Vv

@ Auslaufhahn IBC mit Schlauchtiille 90° und Verschlusskappe. Alternativ kann
der Hahn mit beiliegender Verschlusskappe verschlossen werden. Schlauchtiille
PA @ auBen 30 mm, passend fir flexible Schlauche.

@ Auslaufhahn IBC mit innovativer Schlauchverschraubung. Die Schlauchver-
schraubung ermdglicht eine einfache, schnelle und sichere Anbindung verschie-
denster Schlauche, eine zusatzliche Schlauchschelle ist nicht nétig. Schlauch-
aufnahme PP/POM @ auBen 25 mm. Lebensmittelzulassung fiir wassrige
Flissigkeiten.

@ Auslaufhahn IBC mit Auslaufwinkel A [T
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 0534-0002 N3
@ Auslaufhahn IBC mit Schlauchverschraubung i [T
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 0534-0001 N3




Abtropf-Sicherheitsstander

i :IJ |

Mit dem Abtropf-Sicherheitsstander wird
Restfliissigkeit aus Pumpenrohren oder Pro-
benehmern sicher aufgefangen. Der Sicher-
heitsstander ist bestandig gegen verdiinnte
Laugen und Sauren. Der Auffangbehélter
kann auch mit einem Neutralisationsmedi-
um gefiillt werden, welches die Restflissig-
keit verdiinnt und neutralisiert.

Mit stabilen Rohrschellen wird das Stander-
rohr fest an die Wand montiert. Die Rohr-
schellen kénnen einfach gedffnet werden,
um den Sicherheitsstander abzunehmen.
Der Behalter zum Auffangen der Fliissigkeit
kann abgeschraubt werden und ist somit be-
quem auszutauschen oder zu entleeren.

Abtropf-Sicherheitsstander

Ge- Innen-  Preis€ Men-  Staffel- Artikel-Nr.
samt- @ mm gen-  preis €

lange staffel

cm ab

17 35 5 5618-1000 N4
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Allgemeines Pumpenzubehor

Mit dem Gewindedichtband aus PTFE kdnnen Gewinde ideal abge-
dichtet werden. Geringe Reibung, chemisch ausgezeichnet bestandig,
temperaturbestandig von -80 °C bis +260 °C.

Gewindedichtband PTFE 2 [IH
Breite mm Lénge m Preis€  Mengenstaffel ab Staffelpreis €  Artikel-Nr.

12 12 10 0006-4514 N3

Universal-Fass-Schliissel zum miihelosen Offnen auch von festsitzen-
den Fassverschliissen 3/4" bis 2. Ein unverwdistliches Werkzeug aus
verzinktem Stahl.

Universal-Fass-Schliissel

Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 5690-0090 N4

Sechskant-Mutter mit
Innengewinde.

Flachdichtungen aus
Polyethylen, transpa-
rent passend auf Au-
Ben- oder Innenge-

winde.

> PE
Sechskant-Mutter ANAN
Gewinde Material Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
172" HDPE 10 8537-0012 N3
3/4" HDPE 10 8537-0034 N3
1" HDPE 10 8537-0100 N3
2" PP 10 8537-0200 N3
Flachdichtungen PE [T
Gewinde Ausfiihrung Stiick pro Pack  Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
12" fir AuBengewinde 10 10 8538-0012 N3
3/4" fir AuBengewinde 10 10 8538-0034 N3
1" fir AuBengewinde 10 10 8538-0100 N3
2" fiir AuBengewinde 10 10 8538-0200 N3
112" fiir Innengewinde 10 10 8539-0012 N3
3/4" fiir Innengewinde 10 10 8539-0034 N3
1" fiir Innengewinde 10 10 8539-0100 N3



Schutzhandschuhe Rubiflex

4
4
4
4
4

& Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkei-
ten” beachten!

Mit kurzer oder langer
Stulpe. Sicheres Arbeiten
mit Fetten, MineralGlen,
Losungsmitteln und vie-
len Sauren und Laugen.

Aus Nitril

Sehr flexibel, weicher Griff

Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
Angenehme Baumwoll-Interlock-Innenseite
Nach EN 374-Norm

Schutzhandschuhe Rubiflex Ay
Ausfiihrung Lange Preis€ Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.

cm staffel ab  preis €
@ standard 37 10 2507-0002 N3
@ lange Stulpe 60 10 2507-0003 N3

Schutzhandschuhe Nitril

Aus Nitril, bewahrt beim Umgang mit
Sauren, Fetten und Losungsmitteln.

& Achtung! ,Liste der chemischen
Bestandigkeiten” beachten!

Schutzhandschuhe Nitril AN
Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
staffel ab  preis €
10 2507-0004 N3

Kunststoffschiirze

. [}

Kunststoffschiirze aus PVC mit einge-
schweiBten Osen, Nacken- und Seiten-
band, Industrie-Qualitat, schwarz, ge-
webeverstarkt, GroBe 80 cm x 100 cm.

& Achtung! ,Liste der chemischen
Bestandigkeiten” beachten!

Kunststoffschiirze AN
Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
staffelab  preis €
10 2507-1001 N3
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SafetyBox Augenspilflasche I]UfklE

Yigempuliias

Lol R LT

—awf [ ¥
Panoramaschutzbrille und Schutzhandschuhe aus Nitril fir die per- i E
sonliche Sicherheit, sauber in einer Box aufbewahrt. Von der Berufs- "
genossenschaft empfohlen. . i
A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten! e
L-‘*-v —

Ungefiillte Flasche fiir 600 ml Inhalt, durch Kippventil und Staub-

schutzkappe auslaufsicher. Anleitung (in deutscher Sprache) aufge-
druckt, aus transparentem PE.

SafetyBox Augenspiilflasche AN
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Avrtikel-Nr. Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
10 2507-9000 N3 10 2507-2000 N3
Halter fiir Augenspiilflasche
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
10 2507-2001 N3
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Eyes Fresh Mini-Augendusche hU[klE

Mini-Augendusche ideal fir Labor, Abfiillstationen oder alle Arbeitsplatze, an denen mit aggressiven
Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lasst sich auf jeden herkdmmlichen Kaltwasserhahn montieren.

Durch Knopfdruck kann von Augendusche auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden (wird beim

SchlieBen des Wasserhahns wieder auf Augenduschfunktion zuriickgestellt). Passend fiir Wasserhdhne
mit AuBengewinde M22x1, 1/2" oder 3/8".

Bei ausreichendem Wasserdruck Leistung gemaB DIN EN 15154-2.

Eyes Fresh Mini-Augendusche
Ausfiihrung Preis €

Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Perlwasser auf Knopfdruck 5

2515-0100 N4
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Augenschutz / Schutzbrillen

Ultraleichtbauweise mit nur 18 Gramm Gesamtge-
wicht. Hochste Flexibilitat, perfekte Passform und
rutschfreier Sitz.

Superleichte Schutzbrille im sportlichen Design,
héchster Tragekomfort, nach DIN/EN-Norm.

Uberbrille mit scharnierlosen Biigeln mit weichen Bii-
gelenden. Vereint die Vorteile der Bigelbrille mit den

Trageeigenschaften von Kopfbandern. Das flexible Bi-
gelkonzept erlaubt es sich den unterschiedlichen Tra-

gesituationen anzupassen, sowohl mit als auch ohne

Korrektionsbrille. DIN EN 166 - 168 und 170.

Mit anatomisch geformter Wrap-around-Scheibe fiir
ein erhéhtes MaB an Sicherheit. Freier Blick in alle
Richtungen, um 20 % gréBere Abdeckung gegeniiber
normalen Biigelbrillen, UV-Schutz bis 400 nm.

Leicht, uneingeschrankte Seitenwahrnehmung, Steck-
bigel und flexible Biigelinklination garantieren opti-
male Passform und druckfreien Sitz, Seitenschutz in
Scheibe integriert, nach DIN EN 166 und 170.

Schutzbrille Ultraleicht

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau 5

Schutzbrille Sport

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau/orange 5

Schutzbrille Ultraflex

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau 5

Schutzbrille Style

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

schwarz 5

Schutzbrille Astrospec

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau 5

Staffelpreis €

Staffelpreis €

Staffelpreis €

Staffelpreis €

Staffelpreis €

burkle

Artikel-Nr.

2502-1002

Artikel-Nr.

2502-2010

Artikel-Nr.

2502-1003

Artikel-Nr.

2502-1006

Artikel-Nr.

2502-4000

N3

N3

N3

N3

N3



Augenschutz / Schutzbrillen

Anti-Beschlag-Scheiben, fiir Brillentrédger geeignet,
mit Entliftungssystem, uneingeschrankte Seitenwahr-
nehmung, dichter, druckfreier Sitz, nach DIN/EN-
Norm.

Verschiedene Farben, angenehm leicht. Gute Anpass-
barkeit durch 4-stufige Bligelldngenverstellung. Schei-
be aus hochschlagzdhem Polycarbonat mit integrier-
tem Seitenschutz. Hochster UV-Schutz.

Sehr komfortable Uberbrille mit uneingeschrénkter
Seitenwahrnehmung, passend (iber die meisten Kor-
rektionsbrillen. 180° Sichtfeld, seitliche Beliiftung
durch die Bligel. Ohne Beschichtung. Mit Polycarbo-
natbiigeln. Nach DIN EN 166-168 und 170.

» Ideal als Besucherbrille

Extrem robustes Brillenetui mit verstarktem ReiBver-
schluss und Giirtelschlaufe. Passend fiir alle Biigelbril-
len. Nicht fiir Vollsichtbrille UltraVision geeignet.

Sehr robustes groBes Vollsichtbrillenetui mit ReiBver-
schluss, Gurtelschlaufe und zusétzlichem Fach. Fiir
alle Biligel- und Vollsichtbrillen geeignet.

burkle

Vollsichtbrille UltraVision

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
orange 5 2502-1007 N3

Schutzbrille Color

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.

fel ab
gelb/schwarz 5 2502-1004 N3
blau 5 2502-1005 N3

Schutzbrille Panorama

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
glasklar 5 2502-1001 N3

Brillenetui mit Giirtelschlaufe fiir Biigelbrillen

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
schwarz 5 2502-1008 N3

Brillenetui fiir Vollsichtbrillen

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
schwarz 5 2502-1009 N3
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Probenehmer
Proben von Flussigkeit, Schittgut und Viskosem




Proben nehmen — aber richtig

Entnahme von Proben

Bei der Probenahme werden Stichproben von einer Gesamtmenge
entnommen. Diese Proben dienen als Grundlage fiir die Analyse zur
Qualitatssicherung. Die korrekte Durchfiihrung der Stichprobenent-
nahme ist daher ein eminent wichtiges Thema. Nur mit reprasentati-
ven und authentischen Proben kénnen zuverlassige Aussagen (iber
die Qualitat, Beschaffenheit oder Zusammensetzung eines bestimm-
ten Materials gemacht werden.

Mit modernsten Techniken kénnen sehr genaue Materialanalysen
durchgefiihrt werden. Diese niitzen jedoch nichts, wenn sich bereits
bei der Entnahme der Probe ein Fehler einschleicht, der sich schlieB-
lich durch sdmtliche Analyseschritte durchzieht und damit das End-
ergebnis der Qualitatskontrolle von vornherein verfélscht.

Korrekte Aussagen iiber die Beschaffenheit eines Materials kdnnen
nur gemacht werden, wenn man mit derselben Richtigkeit Proben
nimmt und sie so behandelt, wie man sie nachher auch analysiert.
Im Kern geht es darum, dass die Beschaffenheit und Zusammenset-
zung der Probenmenge exakt der groBen Materialmenge entspricht,
die schlieBlich bewertet werden muss.

Proben nehmen — aber wie?

Bei der Probenahme sind
einige wesentliche Vorga-
ben wie z.B. DIN-Normen
zu beachten. Es empfiehlt
sich nach einer betriebsin-
ternen Checkliste vorzuge-
hen, die ein fester Be-
standteil des
Qualitatsstandards eines
Unternehmens sein sollte.
In dieser Checkliste wer-

3 e den alle relevanten Probe-
nahmeschritte schriftlich dokumentiert, damit sie jederzeit nachvoll-
ziehbar sind.
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Ort der Probenentnahme

Der Ort an dem der Probenzug stattfindet, muss so sauber wie
maéglich gehalten werden. Zumindest ist auf den Einsatz sauberer
Probenehmer, Gerdte und Hilfsmittel zu achten. Wahrend des Ver-

fahrens diirfen keine duBeren Faktoren die Probe beeinflussen.
Selbst geringe Fremdverschmutzungen kdnnen das Untersuchungs-
ergebnis stark verfalschen. Reinigungsmittel, die fiir die Reinigung
des Probenehmers oder der Verpackung der Proben verwendet wur-
den, kdnnen das Ergebnis der Analyse ebenso verfalschen.

Proben nehmen — aber wer? — Fachpersonal

Die Probenahme sollte nur von geschultem Fachpersonal durchge-
fiihrt werden. Es muss gewéhrleistet sein, dass die Entnahme der
Probe exakt nach den vorgeschriebenen DIN-Normen, bzw. betriebli-
chen Richtlinien ablauft.

Die Sachkenntnis ist von groBter Wichtigkeit, weil nur vor Ort auf
veranderte Umstande reagiert werden kann. Nur der Spezialist kann
auftretende Fehler oder veranderte Umstande schnell und sicher er-
kennen und entsprechend darauf reagieren.



Proben nehmen - womit? - Probenahmegerate

?

:af'

Die Wahl des richtigen Probenahmege-
rates unterliegt vielen verschiedenen
Auswahlkriterien. Sie richtet sich nach
der Materialbeschaffenheit des Probe-
nehmers ebenso wie nach Art der Pro-
benentnahme, nach dem Behalter oder
by dem Ort, in dem sich das Material befin-
det, und nach der Haufigkeit, nach der
Stichproben gezogen werden miissen.
Neben den individuellen Anforderungen
fiir die Probenahme sollte jeder Probe-
nehmer folgende Grundvoraussetzungen
erfiillen:

Werkstoff der Probenehmer

Der Probenehmer sollte aus inerten Werk-
stoffen gefertigt sein, aus denen sich kein
Material herauslésen kann und welches
nicht mit anderen Stoffen reagiert und so-
mit die Probe kontaminieren kann. Das in-
erte Material richtet sich jeweils nach dem zu beprobenden Medi-
um. In der Regel sind Probenehmer aus Edelstahl und hochwertigen
Kunststoffen, z.B. PTFE, gut geeignet.

Reinigung der Probenehmer

Die Probenahmegeréte sollten schnell und einfach zu reinigen und
unter Umstanden auch sterilisierbar sein. Im Lebensmittelbereich

empfehlen sich steril verpackte Einmalprobenehmer, die nach Ge-

brauch entsorgt werden kdnnen.

Verarbeitung der Probenehmer

Probenehmer diirfen keine Rillen oder Hinterschneidungen haben,
da sich in solchen Hinterschneidungen Restmaterial ablagert, das

sich nicht mehr entfernen lasst. Verschleppungskontamination und
Memoryeffekt kdnnen dann nicht mehr ausgeschlossen werden.

burkle

Oberflachen der Probenehmer

Die Oberflachen der Probenehmer miissen besonders glatt sein, bei-
spielsweise elektropolierter Edelstahl oder PTFE. Dies verhindert
Materialablagerungen und vereinfacht die Reinigung wesentlich. Bei
der Auswahl des richtigen Probenehmers ist vor allem darauf zu
achten, dass das Probenahmegerat innen exakt verarbeitet ist. Nur
auBerlich polierte Probenehmer erfiillen keine Qualitdtsnorm.

Beprobungstechnik — physikalische und analytische
Probe

Man unterscheidet zwischen der physikalischen Probe und der ana-
lytisch/chemischen Probe.

Bei der physikalischen Probe wird die Schiittdichte, die Material-
verteilung, die Materialbeschaffenheit, Materialform und nach Be-
darf Verfarbung oder Verschmutzung bestimmt. Hier gilt es beson-
ders zu beriicksichtigen, dass das Material bei der Probenentnahme
durch das Probenahmegerét nicht in seinen Eigenschaften verandert
oder zerstort wird. Eine vor Ort genommene Probe muss auch noch
transportiert werden. Bei der Verpackung und beim Probentransport
sollten genau die gleichen, hohen Qualitatsstandards gelten wie bei
der Probenahme, damit die Probe unverfélscht im Labor ankommt.

Bei der analytischen Probenahme ist neben den oben angefiihrten
Aspekten besonders auf die Reinheit zu achten. Dafiir kann manch-
mal die Materialbeschaffenheit auBer Acht gelassen werden, weil
die Probe speziell aufbereitet wird. Hier kdnnen also auch Probe-
nehmer verwendet werden, die die physikalische Materialbeschaf-
fenheit verandern.
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Proben-Entnahmetechnik

Von links nach rechts: Zielpunktprobe, Allschichtprobe, Bodenprobe

Allschichtprobe
Man entnimmt eine Probe durch alle Schichten eines Materials und
erhélt einen reprasentativen Querschnitt.

Zielpunktprobe

Man entnimmt eine gezielte Probe von einer vorher bestimmten
Stelle. Entweder trifft man dadurch eine Aussage iiber den Zustand
des Materials genau an dieser Stelle oder man streut mehrere Ziel-
punktproben Uber eine gréBere Flache oder in einem groBvolumigen
Gebinde, um einen authentischen Querschnitt zu erhalten. Alle Ziel-
punktproben zusammengenommen ergeben so wiederum eine re-
présentative Probe.

Abschluss des Probenahmeverfahrens

Nach der Entnahme muss eine Pro-
be transportfahig verpackt werden.
Ideal sind saubere Probenbehélter,
die direkt am Probenentnahmegerat
befestigt sind. Das Probengut
kommt mit der Umgebung nicht in
Kontakt und ist gleichzeitig fiir den
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Transport fertig verpackt. Firr die Verpackung, Lagerung und den
Transport einer Probe gelten dieselben Bedingungen wie fiir die Pro-
benehmer. Beachten Sie auch hier die Sauberkeit des Verpackungs-
materials und die Kontaminationsgefahr durch auslésende Stoffe.
Der Probenbehélter wird schlieBlich verwechslungsfrei etikettiert,
beschriftet und falls notwendig in Kithlboxen zum Labor gebracht.
Empfehlenswert sind Kiihlboxen mit Temperaturkontrolle, in denen
ideale Kiihltemperatur herrscht.

Tipp

Falls Proben aus Sacken oder Big Bags entnommen wurden, miissen
die Einstichstellen anschlieBend verschlossen werden. Hierzu sollten
besonders stark haftende Etiketten verwendet werden, die sich be-
schriften lassen und auf stark verschmutzten Unterlagen kleben.

Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie mit uns — Telefon +49 7635
82795-0. Oder schicken Sie uns eine Mail an info@buerkle.de.

Biirkle GmbH — Ihr Partner in allen Fragen zur manuellen Probenah-
me.



Ubersicht Probenehmer

Produkt

Zonen-Sammler
Allschicht-Sammler
EasySampler
Spiralus Zonensammler
Allschicht-Bohrer
Schiirfstecher
Scratcher
PowderProof®
SiloBohrer
SiloPicker

Novartos
MicroSampler
PharmaPicker
PharmaSpoon
StickProof

Milky

Tubus

QuickPicker

close-it Verschluss-Siegel
close-it food & pharma
close-it tape/food & pharma
seal-it Plombenetikett
safe-it

SampleSafe Plombe
Klappstecher
Pigmentstecher
QualiRod

Spatel Edelstahl
Spatel

Mini ViscoSampler
ViscoSampler
LiquiSampler
Stechheber
Einweg-Stechheber
Schépfer PTFE
Schopfer Edelstahl
ChemoSchopfer
Flussigkeits-Sammler
TeleSchopfer

Becher Edelstahl
ChemoSampler
Vampir

MiniSampler
ProfiSampler
UniSampler
UniSampler ,Ex”
Tauchflasche Glas
Tauchbombe
Tauchflasche Ex
Mini-Tauchbombe
TauchgefaB
AquaSampler
Tauchbombe Target

Flissigkeiten normal

XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fliissigkeiten aggressiv

X > x>

Fliissigkeiten brennbar

=< == Bl =< B

Viskose Medien/Pasten

> X X X X X x

Gefriergut

X o X X ox X X 3} X x x x X x x x X x x x » Schittgut, Pulver

Bodenproben

Probentransport

B~ =N < Bl <

Pharma

>x > < x >

>

Sterilisiert

Zubehor/Sonstiges

Bl = Bl < Bl =<

Produkt
DispoSampler
LiquiDispo
DispoPipette
DispoTube
DispoSchapfer
ViscoDispo
PowderDispo
DispoPicker
Dispolance
MicroDispo
MultiDispo
TargetDispo
ZoneDispo

SteriPlast® Schaufeln
SteriPlast® Spatel
SteriPlast® Probenloffel
Lebensmittelschaufeln
Spatel fur Lebensmittel
Loffel fiir Lebensmittel
Detektierbare Schaufel
Detektierbarer Spatel
Detektierbarer Loffel
DispoDipper

SteriBag

SteriBag StandUp
SteriBag Blue
SteriBag Premium
SteriBag Cleanroom
SteriPlast® Kit
SteriPlast® Saugspritze
Pinzetten Edelstahl
Micro-Spatel
Micro-Spatel Edelstahl
Loffelspatel
Loffelspatel Edelstahl
EasyScoop
PharmaScoop

Schaufel V2A
FoodScoop

LaboPlast® Schaufeln
LaboPlast® Spatel
LaboPlast® Probenloffel
Schaber LaboPlast®/SteriPlast®
Schaber

Schaufeln PP
Beefsteaker
IceSampler

Eisbohrer

GeoSampler
Piirckhauer

Maulwurf

SnowPack® Trockeneisgerat
Probendosen

Fliissigkeiten normal
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X X x x x X X x X

Fliissigkeiten aggressiv
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Zonen-Sammler | fiir Schittgiiter aller Art

@ !

64

oY

1. Multi-Sammler (mehrere geschlossene Kammern)
2. Allschicht-Sammler (offenes Innenrohr)
3. Uno-Sammler (eine geschlossene Kammer)

|

JiJ

Biirkle-Zonensammler dienen der Probenahme von
Schiittgitern aller Art.

Der groBe Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass
Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes
gesammelt werden konnen.

Mit den Stechlanzen kdnnen unterschiedliche Schiitt-
glter, vom feinsten Pulver bis hin zu groBen Kérnern,
wie Mais oder Niissen, gesammelt werden.

Die Zonensammler sind in verschiedenen Léngen er-
haltlich. 55 ¢cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsamm-
ler) speziell fiir Sacke geeignet, 85 cm lang (speziell
flir Fasser, Tonnen, Mischbehalter) und 150 cm, sowie
250 ¢cm lang (nur Jumbo-Sammler) fiir BigBags, Silos,
Tanks etc.

Mit hilfreichem Zubehor wie Verschlusshilsen, Quali-
Paper, Reinigungsbirste, Entleervorrichtung und
close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und siche-
re Probenahme zusatzlich erleichtert.

Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten
fiir unterschiedliche Beprobungen erhaltlich.

» Geringstmaogliche Spaltenabstande zwischen dem
Innen- und AuBenrohr

Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler)
Ultrareine Werkstoffe

Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausfiihrung

v v v Vv

Farbcodierung: Kennzeichnung
gegen Verwechslung bei Multi-
Sammler und Uno-Sammler.
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Zonen-Sammler | fiir Schittguter aller Art

e . Alschicht-Sammer e
Allschicht-Sammler, mit offenem Innenrohr, ohne getrennte Kam- Material ~ Gesamtlan- Einstechtie- énzahl Kammervo- Preis € Artikel-Nr.
. X ge cm fe mm Offnungen  lumen ml
mern, und groBem Sammelvolumen. Fiir Allschichtproben durch alle Aluminium. 55 430 3 70 5317-2055 N4
Schichten des Probengutes_ Aluminium 85 710 3 130 5317-2085 N4
> Aluminium oder V4A (1.4404) Aluminium 150 1355 5 260 5317-2150 N4
VAA 55 430 3 70 5316-2055 N4
b 25mm @ V4A 85 710 3 130 5316-2085 N4
V4A 150 1355 5 260 5316-2150 N4
Entspricht ISTA-Norm fiir Samenlange 10 mm (Weizen, Hafer)
und 5 mm (Flachs, Wicke).
—  —— —— ————— Ly &
Material Gesamtlan- Einstechtie- Anzahl Kammervo- Preis € Artikel-Nr.
Multi-Sammler mit mehreren geschlossenen Kammern, fiir Multi- gecm fe mm Sammel-  lumen ml
. . . kammern
Zlelpunk'tp'roben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen. Je I 5 . " SETEETES
> AIumlnlum, V4A (1 .4404) oder VAA/PTFE Aluminium 85 710 3 17 5317-1085 N4
» Version aus VAA/PTFE mit geringerem Gewicht durch PTFE- Aluminium 150 1355 5 17 5317-1150 N4
VAA 55 430 3 14 5316-3055 N4
Sammelkammern
) ) VAA 85 710 3 17 5316-3085 N4
» Mit Farbcodierungs-System V4A 150 1355 5 17 53163150 N4
> 25mm @ VAAPTFE 55 430 3 14 5316-0055 N4
VAAPTFE 85 710 3 17 5316-0085 N4
VAAPTFE 150 1355 5 17 5316-0150 N4
T = E = 5 Uno-Sammler 3.
Material Gesamtlan- Einstechtie- Anzahl Kammervo- Preis € Artikel-Nr.
Uno-Sammler aus Edelstahl VAA/PTFE mit einer geschlossenen Sam- gecm fe mm Sammel-  lumen ml
. . . . kammern
melklammer fiir eine Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Pro VANPTRE 55 . : . TR
bentiefe. VAAPTFE 85 710 1 17 5316-1085 N4
» AuBenrohr Edelstahl V4A (1.4404), Sammelkammern aus PTFE VAAPTFE 150 1355 1 17 5316-1150 N4
» Mit Farbcodierungs-System
> 25mm @ Anwendung
1. Handgriff drehen, Kammern schlieBen.
1 close-it verschlieBt Offnungen. 2. Sammler in gewlinschte Tiefe einstechen.
siehe Seite 82, 3. Kammern dffnen, Schiittgut flieBt in die Kammern.
4. Kammern schlieBen.
5. Sammler zurilickziehen.
| 6. Einstichoffnung mit close-it Kontroll-Verschluss-Siegel verschlieBen.
7. Kammern entleeren auf Quali-Paper oder mit Entleervorrichtung.
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Zonen-Sammler | fiir Schittgiiter aller Art

——— =1 =l = = = =l -
Jum.bo-SanijeE mit 50“mm Rohrdurctlmes- Jumbo-Sammler 3.
ser, ideal fiir grobere Kérnung und groBere Ausfiihrung Gesamtlange Material Einstechtiefe Anzahl Kammer-  Preis €  Artikel-Nr.
Mengen. Mit offenem Innenrohr und gro- cm mm Offnungen  volumen
. . ml
Bem Sammew?lumen' furAIIschlchtproben Allschicht, offenes Innenrohr 95 Aluminium 850 3 880 5319-1085 N4
durch alle Schichten des Probengutes oder  ajschicht, offenes Innenrohr 165 Aluminium 1500 5 1700 5319-1150 N4
mit Sammelkammern getrennt durch PTFE- Allschicht, offenes Innenrohr 265 Aluminium 2500 7 2900 5319-1250 N4
Separatoren fiir MuIti-ZieIpunktproben aus lﬁ/;ﬂt;];?:trennte Sammel- 95 Aluminium/PTFE 850 3 390 5319-2085 N4
mehreren vorbestimmten Probentiefen. Multi - getrennte Sammel- 165 Aluminium/PTFE 1500 5 650 53192150 N4
kammern

L. L Multi - getrennte Sammel- 265 Aluminium/PTFE 2500 7 910 5319-2250 N4

» Aluminium oder Aluminium/PTFE kamme?n

> 50 mm@

Zubehor Zonen-Sammler

Entleervorrichtung Zonensammler Verschlusshtilsen Quali-Paper fir Zonensammler Reinigungsbrsten
Entleervorrichtung A Quali-Paper fiir Zonensammler
Ausfiihrung Material ~ Lange  Preis€ Mengen- Staffel- Artikel-Nr. LxBcm  Stiick pro Pack Preis€ Mengenstaffel ab Staffelpreis €  Artikel-Nr.
cm staffel ab preis € 89x 23 50 10 5317-0001 N4
Gestell mit 3 Trichtern V2A 100 5 5317-0030 N4 L. .
Entleertrichter einzeln ~ V2A 3 5317.0033 N4 Reinigungsbilrsten
@mm Lange cm Material Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Zonensammler Verschlusshiilsen L{'r\s 25 40 PVC/Edelstahl 10 5304-0040 N4
25 60 PVC/Edelstahl 10 5304-0060 N4
2 mm Stiick pro Preis € Mengenstaf-  Staffelpreis €  Artikel-Nr. 25 80 PVC/Edelstahl 10 5304-0080 N4
bt e 25 100 PVC/Edelstahl 10 5304-0100 N4
2 3 10 S317:00T1 N4 5 409 pyC/Edelstahl 5 5304-5100 N4
2 . Y S317:0010 N4 55 300 pyC/Edelstahl 5 5304-5300 N4




Zonensammler Spiralus EasySampler | einfache Entleerung

» Reprasentative Wiedergabe
der Gebindeschichtung
Aluminium, eloxiert

Spitze PA

38 mm @

Geringes Gewicht

v v v Vv

» Edelstahl V4A (1.4404)

» Fiir Proben6ffnungen
ab 52 mm @

Gewahrleistet eine zonengenaue Probenahme durch alle Schichten

des Schiittgutes. Durch die spiralformige Anordnung der Probenschlit-  Probenehmer mit dem die Entnahme zahlreicher Proben aus Schiitt-

ze offnen sich diese zeitverzdgert von unten nach oben. Dadurch wird  giitern schnell und einfach méglich ist.

zuerst durch die unterste Offnung gefiillt, und dann die dariiber lie- Die Entleerung ist stark vereinfacht und erfolgt bei diesem Modell
genden, bis der komplette Spiralus gefiillt ist. Die Geometrie der Pro-  (iber die Spitze. Der Vorteil: Die Proben kdnnen, ohne den EasySam-
benschlitze verhindert das Zerschneiden von Kérnern. Der Zonen- pler zu zerlegen, direkt in den Probenbehalter abgegeben werden,
sammler Spiralus gewahrt eine ausgezeichnete Allschichtprobe. um z. B. eine Mischprobe herzustellen.

Einsatzzweck Das Probengut muss gut rieselfahig bzw. selbstflieBend sein.

Der Spiralus eignet sich besonders fiir grobkdrniges Schiittgut, Kor-
nerfriichte und Pellets an Einsatzorten wie Schiittboden, Lagerhal-

len, LKWs, Bahnwaggons u.a. EasySampler wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit einem

f international tatigen Chemiekonzern in Ludwigshafen (D).
Zonensammler Spiralus ANTANE R g g (D)
Gesamtlange  Anzahl Gewicht g Kammervolu-  Preis € Artikel-Nr.
cm Offnungen men ml
145 8 1400 770 53180145 N4 EasySampler AN 3.
200 . e A0 Jlew SO Kammervolumen Gesamtldnge cm  Rohr-@ mm Preis € Artikel-Nr.
(<] Zubehor ml
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr. 60 100 32 5360-0600 N4
Reinigungsbiirste 1000 mm, @ 50 mm 5304-5100 N4 200 104,5 32 5360-1000 N4
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Allschicht-Bohrer

Allschicht-Bohrer

Material Gesamtlange cm
V4A 150

() Zubehor

Bezeichnung

Reinigungsbiirste 1000 mm, @ 25 mm
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Der Allschicht-Bohrer ist ein besonderer Zonensammler speziell fiir stark verdichte-
te Substanzen. Mit herkdmmlichen Zonensammlern ist es oft nur schwer oder gar
nicht moglich, in solche Medien einzustechen und eine Probe (iber alle Schichten
zu nehmen. Die Bohrschaufeln des Allschicht-Bohrers graben sich hingegen ohne
groBen Kraft- und Zeitaufwand problemlos in die gewiinschte Tiefe. Somit lassen
sich selbst Medien mit hoher Dichte und jede Art von stark verdichteten Pulvern
und Granulaten einfach beproben.

Der Allschicht-Bohrer ermdglicht somit eine reprasentative Probenahme durch alle
Schichten, auch bei stark komprimierten Medien.

Ideal z. B. fiir groBere Gebinde, Mischbehalter, Big-Bags etc. in der Baustoff-, Che-
mie-, Pharma-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

» Edelstahl V4A (1.4404)
» 25 mm Durchmesser

Anwendung

1. Der Allschicht-Bohrer wird manuell in das Schittgut hineingedreht.

2. In der gewliinschten Probentiefe werden die Kammern gedffnet, das Probengut
flieBt ein.

3. Kammern schlieBen.

4. Allschicht-Bohrer herausziehen oder -drehen.

5. Probe lber das offene Innenrohr entleeren.

AN &

Anzahl Offnungen Kammervolumen ml Preis € Avrtikel-Nr.
5 260 5310-0150 N4
Preis € Artikel-Nr.
5304-0100 N4
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Schiirfstecher Scratcher | fiir nicht rieselfdhige Substanzen

Scratcher ist speziell entwickelt fiir das Sammeln von kohasiven, zu-

. L . P . . sammenbackenden, nicht rieselfahigen Substanzen.
Schiirfstecher ist ein spezieller Probenehmer fiir nicht rieselfahige g

Pulver und Granulate.

Die Probe wird mittels einer Schiirfkante in das verschlieBbare In-
nenrohr geférdert.

Mit den verschiebbaren Separatoren aus PTFE kann das Innenrohr in
unterschiedlich groBe Zonen eingeteilt werden. Die Separatoren ver-
hindern auch eine Vermischung der Probe.

» Edelstahl V4A (1.4404)
» Gesamtlange 1000 mm
> 25mm @

Anwendung

1. Geschlossene Lanze in das Probengut einstechen.

2. In gewiinschter Probentiefe die Probenkammer durch Drehen
des Innenrohrs 6ffnen.

3. Scratcher um 360° im Probengut drehen, die Schiirfkante fordert
das zusammenbackende Material in die Probenkammer.

4. Probenkammer schlieBen.

» Fir zusammenbackende Schittgiiter
» Variable Zonen dank verschiebbarer PTFE-Separatoren
» Aus Edelstahl V4A (1.4404) und PTFE

Schiirfstecher AN . Scratcher A g,
@ mm Lange mm Kammervolumen  Preis € Artikel-Nr. Kammervolumen  Nutlange mm AuBen-@ mit Preis € Artikel-Nr.

ml ml Schiirfkante mm
25 1000 180 5351-1000 N2 5 22 32 5347-0005 N2
S Zubehor 10 45 32 5347-0010 N2
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr. » 1o 32 5347:0025 N2
Reinigungsbiirste 1000 mm, @ 25 mm 5304-0100 N4
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PowderProof® | Mobile Pulverprobenahme

Eb:

You(fTD

Qualitéatssicherung beginnt bei der Wareneingangs-
kontrolle! Eine Allschichtprobe von Schiittgiitern ist
mit dem Pulver- und Granulat-Sammler PowderProof®
kein Problem mehr.

PowderProof® ist die praxishewahrte Profilésung fiir
die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten.
An die robuste Antriebseinheit lassen sich verschiede-
ne Stechlanzen und Forderspiralen koppeln und prob-
lemlos austauschen. Durch dieses modulare Gerate-
konzept ist PowderProof® vielseitig einsetzbar fiir
Granulate und Pulver, aus Tonnen, Fassern, BigBags
oder Sacken.

Mit hilfreichem Zubehor wie Flaschenkorb, Proben- Tnakita
beutel und close-it Verschluss-Siegel wird die einfa-

che und sichere Probenentnahme zusatzlich erleich- :.‘
tert.

PowderProof® mit Lanze fiir horizontalen Einsatz zur

Entnahme von Proben aus Sacken, mit Lanze fir verti-

kalen Einsatz, fuir die Probenahme aus offenen Gebin-

den wie Fassern, Tonnen oder BigBags.
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PowderProof® | Mobile Pulverprobenahme

burkle
Vielseitig einsetzbar

e T J _-—_.-i,--]
Edelstahl V4A (1.4404)

4
4
» Inkl. Antrieb, zwei Akkus, Schnell-Ladegerét, LED-Lampe, Beutelhalteklammer und Reinigungsbiirste

» Weitere Forderspiralen als Zubehor erhaltlich

Anwendung

1. Stechlanze wird bei laufendem Schneckenantrieb in den Sack/Gebinde eingestochen.

2. Das Pulver bzw. Granulat wird sofort durch die Lanze geférdert und direkt in einen Probenbeutel oder eine

Flasche am Lanzenauslauf gefiillt.

PowderProof® AN
Ausfiihrung Lanze Einstechtiefe mm  Preis€  Artikel-Nr.
fiir Pulver bis 2 mm horizontal 300 5302-0302 N2
fir Pulver bis 2 mm vertikal 600 5302-0602 N2
fiir Pulver bis 2 mm vertikal 900 5302-0902 N2
fur Pulver bis 2 mm vertikal 1200 5302-1202 N2
fiir Granulate von 2 bis 4 mm horizontal 300 5302-0301 N2
fir Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 600 5302-0601 N2
fiir Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 900 5302-0901 N2
fir Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 1200 5302-1201 N2
(<] Zubehor
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Forderspirale PowderProof® fiir Pulver bis 2 mm, fir 300 mm 5302-0312 N2
Forderspirale PowderProof® fiir Pulver bis 2 mm, fir 600 mm 5302-0612 N2
Forderspirale PowderProof® fir Pulver bis 2 mm, fir 900 mm 5302-0912 N2
Forderspirale PowderProof® fiir Pulver bis 2 mm, fir 1200 mm 5302-1212 N2
Forderspirale PowderProof® fiir Granulate 2—4 mm, fiir 300 mm 5302-0311 N2
Forderspirale PowderProof® fiir Granulate 2 - 4 mm, fiir 600 mm 5302-0611 N2
Forderspirale PowderProof® fiir Granulate 2 - 4 mm, fiir 900 mm 5302-0911 N2
Forderspirale PowderProof® fiir Granulate 2 - 4 mm, fir 1200 mm 5302-1211 N2
Halteklammer PowderProof® 0006-6259 N4
PowderProof® fir ... und vertikalen Transportkoffer LxBxH AuBen 123x25x11 cm (nicht fiir 1200 mm) 3600-2120 N4
horizontalen ... Einsatz Probenflasche LDPE 500 ml 0318-0500 N3
Flaschenkorb fir Flasche 500 ml, @ 84 mm, inkl. Haltering 5302-2050 N2
Flaschenkorb fiir Flasche 1000 ml, @ 100 mm, inkl. Haltering 5302-2100 N2
Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170x120 mm, 400 ml, 100 Stiick 2348-0005 N3
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SiloBohrer | fir Probenahme aus Silo-Fahrzeugen

» Bohrspitze mit Bohrschaufeln
fiir leichtes Einbohren

e
H © ]icﬁtkun‘&’_B/Pl io
=
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SiloBohrer | fir Probenahme aus Silo-Fahrzeugen

Werden Schiittgliter Gber groBere Strecken transportiert (im LKW,
Bahnwaggon) entmischt sich in der Regel das Schittgut.

Eine Probenahme nur von der Oberflache fiihrt deshalb zu falschen
Ergebnissen.

Mit dem SiloBohrer kénnen reprasentative Proben aus allen Schich-
ten des Silos genommen werden. Mit seinen 90 mm Durchmesser
passt der SiloBohrer durch alle géngigen Offnungen.

Aus Edelstahl V2A (1.4301) oder Aluminium

Standardlénge 150 cm, verlangerbar um je 100 cm, max. 350 cm
Gefedertes Innenrohr verhindert Verklemmen bei groben
Kornern

Schiirfkante fiir kohdsive Substanzen

Robuster, abnehmbarer T-Handgriff

Bohrspitze mit Bohrschaufeln fiir leichtes Einbohren

Leichte Demontage der Probenkammer, einfache Reinigung

v v Vv

v v v Vv

Ell-bf. -
\([Tube
SiloBohrer AN
Material ~ Gesamtlan- Spiralen-0 Kammer-@ Volumen  Preis € Artikel-Nr.
gecm mm mm ml
Aluminium 150 90 40 400 5301-1000 N4
V2A 150 90 40 400 5301-2000 N4
() Zubehaor
. .H_f Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
. SiloBohrer Verlangerung V2A, 100 cm 5301-0500 N4
§ '- Transportkoffer LxBxH AuBen 123x25x11 cm 3600-2120 N4
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Silo Probenehmer SiloPicker

Unit-Dose-Sampling

Bei Pulverentmischungspriifungen
und Reinheitsvalidierungen von
Pulvern, Fliissigkeiten und halb-
festen Stoffen miissen besondere
Verfahren (Unit-Dose-Sampling)
eingehalten werden, um die ge-
wiinschten Ergebnisse zu erhalten.

Die insbesondere im Pharma-

bereich geforderten besonderen

Probenahme-Methoden, ent-

sprechend FDA und GMP, erfor-

dern Probenehmer mit folgenden

besonderen Merkmalen:

» Hohe Genauigkeit

» Riefenfreie Oberflachen,
moglichst elektropoliert

Der Probenehmer SiloPicker ist ideal zur Entnahme von Schiittgut-Proben aus Silos. Mit den Verlange- » Werkstoff Edelstahl V4A

rungsstangen kénnen Proben aus Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden. , (51{4"194) Obde’ PTFE

Die Einstechtiefe ist abhdngig von der Dichte des Schiittgutes. > Le?:;]ltselirn(?reinwandfreie
Reinigung

» Edelstahl V4A (1.4404
( ) Viele Biirkle-Probenehmer ent-

Anwendung s_prec_hen diesen_ Merkmalen,
sind in der Praxis erprobt und

1. SiloPicker in das Schiittgut einstechen. Dabei schlieBt die Verschlusshiilse den Sammelbehalter. i S b e

2. Ist die gewiinschte Probentiefe erreicht, 6ffnet sich die Verschlusshiilse durch leichtes robuste und genaue Verarbei-
zuriickziehen des SiloPickers, der Probenbehalter fillt sich. tung aus.
3. SiloPicker komplett herausziehen und Probenbehalter entleeren. ECE Der Pharma-Zonensammler
You Novartos ist ein Unit-Dose-
Sampler:
Silo Probenehmer SiloPicker A . » Fiir verschiedene Probentiefen

mit gleichzeitig doppelter

Kammervolumen ml Lange cm AuBen-@ mm Preis€  Artikel-Nr.

100 130 50 5340-1100 Né :l’]‘;t)’f’“ahme (Doppelproben-
(<] Zubehtr ) Exakte Volumenkalibrierung
Bezeichnung Preis €  Artikel-Nr. mit 40 austauschbaren Pro-
SiloPicker Verlangerung 50 cm 5380-0508 N4 beneinsatzen mit Volumen
SiloPicker Verléngerung 100 cm 5380-1008 N4 von 0,1 ml bis 4,0 ml, in Ab-
SiloPicker Handgriff 0006-8112 N4 standen von je 0,1 ml.
SiloPicker Probenbehalter 5340-0100 N4

Transportkoffer LxBxH AuBen 123x25x11 cm 3600-2120 N4

74




urkle

Novartos der Pharma-Zonensammler fiir die
Probenahme gemaB Unit-Dose-Sampling
FDA-Richtlinie.
Ein Doppelprobenzug ist jetzt ohne mehrfa-
ches Einstechen der Lanze in das Schiittgut
moglich, dadurch wird eine Entmischung
& Bitte gewiinschte weitgehend vermieden.

Einsatze mitbe- Ein entscheidender Vorteil von Novartos ist

stellen! die einfache Reinigung. Die vollstandige Be-
fillung und Entleerung der Probenkammern
ist durch computeroptimierte Geometrie
entscheidend verbessert worden, es gibt kei-
ne Zwischenrdume und Totrdume, in denen

Novartos | Pharma-Zonensammler fiir die Probenahme gemaB Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie

Der Probensammler Novartos Multi hat 14 Sammelkammern fiir bis zu
sieben Probenentnahme Zonen fiir eine Allschichtprobe.

Probensammler Novartos Uno mit zwei Sammel-Kammern, fiir eine sich Probenreste ansammeln kénnen.
Zone zur Probenentnahme. - Novartos Uno dient zur gezielten Probe-
» Die passgenauen Probeneinsatze sind nahme
leicht auswechselbar - Novartos Multi ermdglicht Allschichtproben
» Einsatze sind in Volumen von 0 bis 4,0 (@l Zubehor
ml lieferbar Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
» Die Einstichtiefe ist an der lasergravier- Probeneinsatze Novartos Mult, 5358-0000 N4
ten Tiefenskala gut ablesbar Volumen 0,0 ml A
Probeneinsdtze Novartos Multi, 5358-0005 N4
> Edelstahl V4A (1.4404 / 1.4571) Volumen 0,5 ml
» Riefenfrei und handpoliert Probeneinsdtze Novartos Multi, 5358-0010 N4
Volumen 1 ml
¥ 25mm g Probeneinsatze Novartos Multi, 5358-0015 N4
Volumen 1,5 ml
Probeneinsatze Novartos Multi, 5358-0020 N4
Novartos wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit einem Volumen 2 m!
multinational operierenden Pharma-/ Chemiekonzern in Probeneinsitze Novartos Uno, 5358-0100 N4
Basel/Schweiz. Volumen 0,0 ml
. Probeneinsatze Novartos Uno, 5358-0105 N4
Novartos Multi L@A Ei\a;'re Novartos Uno a/a}l ﬁi\aae Volumen 0,5 ml
Ausfilhrung ~ Ldnge mm  Preis € Artikel-Nr. Ausfilhrung ~ Ldnge mm  Preis € Artikel-Nr. Probeneinsétze Novartos Uno, 5358-0110 N4
ohne Einsétze 1000 5358-1000 N4 ohne Einsétze 600 5358-0600 N4 Volumen 1 ml
(<] Zubehor ohne Einsétze 1000 5358-1001 N4  Probeneinsatze Novartos Uno, 5358-0120 N4
et Preis€  Artikel-Nr. ohne Einsétze 1400 5358-1400 N4 Volumen 2 ml
o 5 Probeneinsatze Novartos U 5358-0130 N4
Transportkoffer LxBxH AuBen 3600-2120 N4 (<] Zubehtr Vgﬁu;ne:n;?nzle ovartos o, 3
123x25¢1T cm Bezeichnung Preis € Artikel-Nr Probeneinsétze Novartos Uno, 5358-0140 N4
Transportkoffer LxBxH Aufen 3600-2120 N4 Vel A il

123x25x11 cm (nicht fiir 1400mm)

75




burkle

MicroSampler wurde speziell konstruiert fiir das Sammeln von klei-
nen Pulvermengen. Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0
ml und 10 ml kdnnen auf einfache, rasche und saubere Weise aus
verschiedenen Probentiefen aus Sacken oder Behéltern gezogen
werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch
konnen Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.

MicroSampler | fir kleine Mengen Pulver, sterilisierbar

Zielpunktprobe

Verschiedene Volumina und Langen lieferbar
Spitze abnehmbar, leichte Reinigung

Edelstahl V4A (1.4404)

Sterilisierbar

Weitere Spitzen in verschiedenen GréBen verfligbar

v v v v v Vv

& Bitte gewiinschte Spitze mitbestellen!

MicroSampler AN i
If Rohr-@ mm Lange cm Ausfiihrung Preis € Artikel-Nr.
||"I:_ 12 55 ohne Spitze 5307-1055 N4
- 12 85 ohne Spitze 5307-1085 N4
12 120 ohne Spitze 5307-1120 N4
25 55 ohne Spitze 5307-2055 N4
25 85 ohne Spitze 5307-2085 N4
Anwendung i 25 120 ohne Spitze 5307-2120 N4
1. MicroSampler in Pulver einstechen. | (@l Zubehor
2. Am Zielpunkt per Knopfdruck Volu- Bezeichnung Preis €  Artikel-Nr.
menspitze 6ffnen, Probe flieBt zu. MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-@ 12 mm, Volumen 0,2 ml 5307-0102 N4
3 Vqumenspitze schlieBen, Probe wird M!croSampler Sp!tzen, passend zu Rohr-@ 12 mm, Volumen 0,5 ml 5307-0105 N4
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-@ 12 mm, Volumen 1 ml 5307-0110 N4
gesamme“' MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-@ 25 mm, Volumen 2 ml 5307-0202 N4
4. Lanze zurlickziehen, Volumenspitze MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-@ 25 mm, Volumen 5 ml 5307-0205 N4
wieder 6ffnen, Probe entleeren. MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-@ 25 mm, Volumen 10 ml 5307-0210 N4
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PharmaPicker | fir kleinste Probenmengen

L

L pasd ﬂ%!‘;

Bei hoch wirksamen, teuren oder aktiven Pulvern sammelt man nur
geringe Mengen fiir eine Untersuchung. Mit dem PharmaPicker kon-
nen kleinste Probemengen von 0,1 ml bis 2,5 ml gesammelt werden.
Durch einfaches Austauschen der Volumenspitzen in den Sammel-
bomben fir 0,1-1,2 ml oder 1,25-2,5 ml, wird das Probenvolumen
verandert.

Der PharmaPicker ist 60 cm lang und kann mehrfach um 50 cm oder
100 c¢m verldngert werden, maximale Lange 3,50 m. Der PharmaPi-
cker ist einzeln oder als PharmaPicker-Case im praktischen Trans-
portkoffer lieferbar.

PharmaPicker-Case bestehend aus: Sammelbombe in beiden Gro-
Ben, Verlangerungsstange 50 cm und 100 c¢m, Handgriff, Volumenspit-
zen 0,4ml, 0,6 ml,0,8ml, 1,0ml, 1,2 ml, 1,4 ml, 1,8 ml 2,0 ml, 2,3 ml
und 2,5 ml (alternative Probenvolumen auf Anfrage), Transportkoffer.

Anwendung

1. Gewiinschte Volumenspitze in Sammelbombe einsetzen.

2. PharmaPicker einstechen, Schiebehiilse verschlieBt automatisch
die Sammelbombe.

3. Am Zielpunkt PharmaPicker leicht zuriickziehen, Schiebehiilse
o6ffnet die Sammelbombe, die gewiinschte Probe wird gesam-
melt.

4. PharmaPicker komplett zuriickziehen.

5. Sammelbombe abnehmen und Probe direkt aus der Sammelbom-
be in das AnalysengefaB entleeren.

» Edelstahl V4A
» Elektropoliert

A Bitte gewiinschte Spitze mitbestellen!

PharmaPicker AN 3.
Ausfiihrung Preis€  Artikel-Nr.

mit Sammelbombe fiir 0,10-1,20 ml, ohne Spitze 5346-1000 N2
mit Sammelbombe fiir 1,25-2,50 ml, ohne Spitze 5346-2000 N2
Case komplett 5346-0010 N2
(el Zubehér

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 0,10 ml 5346-1010 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 0,20 ml 5346-1020 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 0,60 ml 5346-1060 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 1,00 ml 5346-1100 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 2,00 ml 5346-2200 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 2,50 ml 5346-2250 N2
(<] Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

5380-0506 N4
5380-1006 N4
5346-1001 N2
5346-2001 N2
0006-8113 N3

Verldngerung PharmaPicker 500 mm
Verldngerung PharmaPicker 1000 mm
Sammelbombe fiir 0,10—1,20 ml, ohne Spitze
Sammelbombe fiir 1,25-2,50 ml, ohne Spitze
Handgriff PharmaPicker




PharmaSpoon | ultrareine Probenahme

Pharmaloffel fiir die Probenahme von pulverférmigen Wirkstoffen,
Zwischenprodukten und Rohstoffen in der Pharmazie. Daflir miissen
besondere Materialien mit hervorragenden Oberflachenqualitaten
eingesetzt werden, um Crosskontaminationen zu vermeiden. Unser
PharmaSpoon erfiillt diese Voraussetzungen. Aus Edelstahl V4A
(1.4404), Oberflache von Hand hochglanzpoliert (nicht elektropo-
liert!). Die hervorragende Oberflacheneigenschaft des PharmaSpoon
bringt entscheidende Vorteile.

» Eventuelle Riickstande sind sogar im Spurenbereich (ug-Bereich)
noch sichtbar
Die Oberflache ist leicht zu reinigen
Der PharmaSpoon eignet sich auch fiir die sterile Bemusterung

Der PharmaSpoon wurde mit einem weltweit operierenden
Basler Pharmaunternehmen entwickelt und der Einsatz in der
Praxis validiert.

PharmaSpoon AN ER
Gesamtlange mm  Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.
650 5 5324-0001 N2

78

StickProof

Probensammler fiir Pulver im Pharma-Bereich, aus Edelstahl V4A,
Werkstoff 1.4404. Die besonders schlanke Spitze lasst sich leicht und
tief einstechen, um die Stichprobe zu sammeln. Durch den konischen
Zulauf der Spitze kdnnen kleinste und groBere Mengen gezogen wer-
den. StickProof ist aus einem Stiick gefertigt, ohne Kanten, Rillen und
Hinterschneidungen fiir eine einwandfreie und einfache Reinigung.
Die Probe kann direkt am Auslaufende in den Probenbeutel gefiillt
werden. Befestigung des Beutels mit stabiler Halteklammer.

Entspricht ISTA-Norm fiir Samenldnge 10 mm (Weizen, Hafer)
und 5 mm (Flachs, Wicke).

» Oberflache elektropoliert
» Variable Probenmenge bis ca. 50 ml
» Inkl. Halteklammer und 100 PE-Probenbeuteln 120x170 mm

StickProof AN 3.
Lange mm @ mm Preis € Mengenstaf- ~ Staffelpreis €  Artikel-Nr.

fel ab
410 25 5 5338-0410 N4
1100 25 5 5338-1100 N4
() Zubehér
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.

StickProof Halteklammmer
Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170x120 mm, 400 ml, 100 Stiick
Verschluss-Siegel close-it siehe Seite 82

5338-0001 N2
2348-0005 N3



Stechlanze Milky | nach EN ISO 707
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Probensammler Tubus
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> Edelstahl V4A (1.4404)

» Stechtiefe 385 mm

» Gesamtlange 480 mm

» AuBendurchmesser ca. 28 mm

Universeller Pulver- und Granulatsammler aus Edelstahl V4A.
Urspriinglich fiir Milchpulverprobenahme entwickelt, normgerecht,
entsprechend DIN und IDF (International Dairy Federation).

Der Sammler wird in Sécke oder Tonnen eingestochen und die Probe
mit der halbschalenformigen Lanze entnommen.

close-it und close-it food & pharma-
Verschluss-Siegel sichern den dichten
Verschluss der Einstichstelle in Sacken
und BigBags. Siehe Seite 82.

Stechlanze Milky AN re

Volumen ml Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.
150 5 5321-0300 N4

Probensammler fiir rieselfahiges Schiittgut bis ca. 1 cm Durchmes-
ser. So konnen Stichproben von z. B. Haselniissen, Teemischungen
oder Getreide gezielt aus groBen Sacken entnommen werden.

» Auch fiir grobkdrniges Schiittgut

» Aus Edelstahl V4A (1.4404)

» Spezielle Geometrie der Spitze

Entspricht ISTA-Norm fiir Samenldnge 10 mm (Weizen, Hafer)
und 5 mm (Flachs, Wicke).

Anwendung

1. Tubus in Sack bis in gewiinschte Probentiefe einstechen, dabei
wird das Sammelrohr mit der Hand verschlossen.

2. Nach Entfernen der Hand rieselt die Probe durch das offene
Rohr direkt in ein daruntergehaltenes GefaB oder einen Proben-
beutel.

Probensammler Tubus

£ (2] [DIN] gbe. (7]

Lange cm @ mm Preis € Mengenstaf- ~ Staffelpreis €  Artikel-Nr.

fel ab
40 40 10 5382-0040 N4
80 40 10 5382-0080 N4
(<) Zubehér
Bezeichnung

Verschluss-Siegel close-it food & pharma siehe Seite 84
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QuickPicker | sammelt rasch und direkt in die Probenflasche

Der Sackstecher QuickPicker ist spezie
cken oder Bigbags entnommen werd
flasche gefiillt werden sollen. Quic

in der Reinigung. Ohne Hintersch

die spatere Probenahmen verf3
tatskontrolle.

Der Probenehmer QuickP

und mit Reinigungsbiirs




QuickPicker | sammelt rasch und direkt in die Probenflasche

Einstechtiefe 30 cm, Durchmesser 25 mm

Aus Edelstahl V4A (1.4404) fir Lebensmittel zugelassenen oder
PP transparent fiir aggressive Chemikalien, kratzfest, sterilisier-
bar, preisgiinstig

Abnehmbare Spitze, leichte Reinigung

Weitere Probenflaschen aus PE oder PP als Zubehor erhaltlich

Entspricht ISTA-Norm fiir Samen-
ldnge 10 mm (Weizen, Hafer)
und 5 mm (Flachs, Wicke).

close-it LT
Quality Control hUlk'E

close-it und close-it food & pharma-
Verschluss-Siegel sichern den dichten
Verschluss der Einstichstelle in Sacken

VerschlieBen Sie den Sack einfach und schnell mit close-it oder close-it food. und BigBags. Siehe Seite 82.
QuickPicker FANDAN ge.
Material Einstechtiefe mm Gesamtlange cm Volumen ml Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

V4A 300 50 75 5 5322-1300 N4
PP, transparent 300 50 75 5 5322-0300 N4
(<] Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Proben-Flaschen LDPE, 250 ml 0318-0250 N3
Proben-Flaschen PP, 250 ml 0319-0250 N3
Transport-Kdcher QuickPicker 3600-3000 N3

Verschluss-Siegel close-it siehe Seite 82
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close-it Kontroll-Verschluss-Siegel | unentbehrlich bei der Probenahme von Schittgut
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close-it Kontroll-Verschluss-Siegel | unentbehrlich bei der Probenahme von Schittgut

Die Beprobung aus Sacken, Kar-
tons, Big-Bags etc. mit Probe-
nehmerlanzen ist gangige und
bewahrte Praxis. Dabei entste-
hen Locher, und es kann sein,
dass selbstflieBende Schiittgliter
aus dem Gebinde herausrieseln.
Mit dem close-it Verschluss-Sie-
gel kann dies unkompliziert ver-
hindert werden.

close-it ist speziell hierfir ent-
wickelt worden. Das Etikett ist
in Sandwich-Bauweise (Alumini-
um/Papier) hergestellt und ver-
schlieBt die Gebinde gasdicht
(Dampfsperre). Ein Verklumpen
von hygroskopischen Pulvern
wird damit weitgehend vermie-
den. Das Etikett dient nicht nur
dem hermetischen Verschluss. Es
wird auch als Kontroll-Siegel fiir
Qualitatsaufzeichnungen ge-
nutzt (Datum Probenahme, Frei-
gabe ja/nein, Name des Priifers
etc.).

Die Verschluss-Siegel stehen in
verschiedenen Farben zur Aus-
wahl. Mit Vordruck in rot, blau,
griin, gelb, schwarz, neutral,
ohne Vordruck in weiB.

close-it ist wischfest beschrift-
bar mit Kugelschreiber, Bleistift
oder Filzschreiber.

Die Riickseite ist mit einem ba-
renstarken Klebstoff versehen.
Somit haftet close-it auf den
meisten handelsiblichen Gebin-
den, auch auf mit Feinpulver be-
staubten, leicht feuchten, oder
sogar gefrorenen Oberflachen,
wo die Gblichen Etiketten oder
Klebestreifen stets versagen.

Verschluss-Siegel close-it 95x95

Farbe Ausfiihrung B xHmm
rot bedruckt 95x 95
gelb bedruckt 95x 95
blau bedruckt 95x 95
grlin bedruckt 95x 95
schwarz bedruckt 95x 95
weiB unbedruckt 95 x 95
(e Zubehér

Bezeichnung

Etiketten Abroller fiir Etiketten 95 x 95 mm

Verschluss-Siegel close-it Maxi 150x150

Farbe Ausfiihrung BxHmm
rot bedruckt 150 x 150
gelb bedruckt 150 x 150
blau bedruckt 150 x 150
griin bedruckt 150 x 150
schwarz bedruckt 150 x 150
wei3 unbedruckt 150 x 150
(2] Zubehor

Bezeichnung

Etiketten Abroller fiir Etiketten 150 x 150 mm

clase-it

Quality Control

Stiick pro Rolle  Preis €
500
500
500
500
500

500

Stiick pro Rolle  Preis €
250
250
250
250
250

250

Mengenstaffel ab
10
10
10
10
10
10

Mengenstaffel ab
10
10
10
10
10
10

Staffelpreis €

Preis €

Staffelpreis €

Preis €

Artikel-Nr.

5303-0012
5303-0014
5303-0015
5303-0016
5303-0011
5303-0002

Artikel-Nr.
5303-9000

Artikel-Nr.

5303-1012
5303-1014
5303-1015
5303-1016
5303-1011
5303-1002

Artikel-Nr.
5303-9100

N4
N4
N4
N4
N4
N4

N4

N4
N4
N4
N4
N4
N4

N4
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Verschluss-Siegel close-it food & pharma

Auf vielfachen Wunsch unserer
Kunden haben wir close-it food
& pharma, ein Verschluss-Siegel
mit einem fiir Lebensmittel zu-
gelassenen Klebstoff, entwickelt.
Die Haftkraft des Klebers ist na-
hezu wie beim Original, dem
millionenfach bewahrten close-
it von Biirkle. Auch close-it food
& pharma verhindert nachhaltig
das Ausrieseln von Schittgut
nach der Probenahme.

Der Klebstoff entspricht den eu-
ropaischen Lebensmittelrichtlini-

en. close-it food & pharma hat Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95 5
wie das Original eine Sperr- Farbe  Ausfiih- BxH  Stiickpro Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
. . . rung mm Rolle staffel  preis €

schicht aus Aluminiumfolie. So- ab

mit eignet sich close-it food & rot bedruckt ~ 95x95 500 10 5303-2017 N4
P gelb bedruckt 95x95 500 10 5303-2020 N4

pharma f.UI' die Probenahmt'e von blau bedruckt 95x95 500 10 5303-2021 N4

Lebensmitteln, Pharmazeutika, giin  bedruckt  95x95 500 10 5303-2022 N4

Kosmetika, Nahrungsergén- schwarz bedruckt ~ 95x95 500 10 5303-2023 N4

zungsmitteln selbst fiir Gefrier- wei unbedruckt 95x95 500 10 5303-2018 N4

. (€] Zubehér

gut — kurz, tberall in den An-

d ind f Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
wendungen, In denen es au Etiketten Abroller fir Etiketten 95 x 95 mm 5303-9000 N4
besondere Reinheit ankommt. Verschluss-Siegel close-it food & pharma Maxi 150x150 o

Farbe  Ausfih-  BxHmm Stiick pro Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
GemalB FDA-Richtlinie rung Rolle staffel ~ preis €
. . ab
Spez|eII f_ur den P.harma .und rot bedruckt 150 x 150 250 10 5303-3017 N4
Lebensmittelbereich geeig- geb  bedruckt  150x 150 250 10 53033020 N4
net blau bedruckt 150 x 150 250 10 5303-3021 N4
griin bedruckt 150 x 150 250 10 5303-3022 N4
schwarz bedruckt 150 x 150 250 10 5303-3023 N4
weiB unbedruckt 150 x 150 250 10 5303-3018 N4
(4] Zubehor
(ETds: Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
YOII Etiketten Abroller fiir Etiketten 150 x 150 mm 5303-9100 N4
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close-it'e | endlose Klebkraft

» Individuell anpassbar
» Verschiedene Ausfiihrungen
» Fiir groBere Locher oder auch langere Risse in Gebinden

close-it tape

Breite mm Ausfiihrung
95 standard

150 standard

95 food & pharma
150 food & pharma
(e Zubehér

Bezeichnung

Etiketten Abroller fiir Etiketten 95 x 95 mm
Etiketten Abroller fiir Etiketten 150 x 150 mm

Lange m Preis €
50
50
50
50

Neben den einzeln ablésbaren Verschlussetiketten close-it und
close-it food & pharma gibt es unser vielfach bewahrtes Kontroll-
Siegel nun auch auf einer Endlosrolle. Somit kdnnen Sie selbst be-
stimmen, ob Sie nur ein kleines Stiick, z.B. zum VerschlieBen eines
kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benéti-
gen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein gro-
Bes Loch zuverldssig reparieren wollen. Mit seiner extrem starken
Klebkraft halt close-it®®¢ auf verschiedensten Untergriinden, wo die
Klebewirkung von normalem Klebeband schnell an seine Grenzen
gelangt.

Fiir den universellen Einsatz ist das Klebeband close-it®® in Wei3
gehalten und mit Hilfslinien bedruckt. Es ist wischfest beschriftbar
und verschlieBt gasdicht. Erhaltlich in der klassischen close-it Aus-
flihrung sowie als close-it®®* food & pharma, mit einem fiir Lebens-
mittel zugelassenen Klebstoff.

Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 5303-0017 N4
10 5303-1017 N4
10 5303-2019 N4
10 5303-3019 N4

Preis€  Artikel-Nr.
5303-9000 N4
5303-9100 N4
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close-it | mit individuellem Kunden-Sonderdruck

MaBgeschneidert nach Kundenwunsch

Das close-it Haftetikett hat in der Praxis viele zufriedene
Anwender, die close-it als Kontroll-Verschluss-Siegel, zur
Dokumentation oder auch als Hinweis-Etikett verwenden.

lhr individuelles close-it

Gerne helfen wir auch lhnen bei der Gestaltung lhres
eigenen close-it. Bendtigen Sie eine Reinzeichnung
Ihres Entwurfs? Oder mochten Sie unseren komplet-
ten Grafik-Service vom Entwurf bis zur Druckabwick-
lung nutzen? Unsere Werbeabteilung freut sich iber
jede Herausforderung!
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Ihre Idee Unser Vorschlag

Form und Farbe

Rund, quadratisch, rechteckig, sonstige Form? Auch
ausgefallene Konturen lassen sich realisieren! Wir ma-
chen lhnen hierflir gerne ein Angebot. Natiirlich ist
auch der Druck in allen Farben méglich, sowohl ein- als
auch mehrfarbig.

Aufmachung

close-it kann mit oder ohne Perforation auf dem Tréger-
papier gefertigt werden.

Die Anzahl der Etiketten pro Rolle ist flexibel — wir
informieren Sie gerne tber die Mdglichkeiten.

This could be

Tested

Tested |

Reinzeichnung und Druck Fertiges close-it



Sicherheitsplombe seal-it | fiir Riickstellproben

bile seal-it [:]

[ 0123456 31}

| seal-it 0125456 .

» Eindeutige Identifizie-
rung Uber fortlaufen-
de Nummer

» Integriertes Kontrol-
letikett mit gleicher
Nummer fir Begleit-
papiere

» Format 178 mm lang,
30 mm breit

» AbreiB-Perforation
nach jedem Etikett

Sicherheitsplombe seal-it

Langemm  Breitemm  Farbe

178 30 rot

- i

Riickstellproben haben den Zweck, zu spaterem Zeit-
punkt eine Vergleichsprobe vorzuzeigen. Der zweifels-
freie Nachweis, dass die Riickstellprobe mit dem Ori-
ginal libereinstimmt, gelingt nur bei eindeutig
gekennzeichneten und verplombten Gebinden. Doch
das Verplomben ist, mangels Osen, oft nicht méglich.
seal-it bringt die Losung! Das seal-it Selbstklebeeti-
kett haftet auf allen herkdmmlichen Gebinden. Dank
seiner unglaublichen Klebekraft ist es nicht wieder
ablésbar.

Wird eine Gebinde6ffnung mit dem Etikett verschlos-
sen, kann das Gebinde nicht ge6ffnet werden, ohne
dass dabei das seal-it Etikett zerstort wird. seal-it ist
zusatzlich mit mehreren Querperforationen versehen,
die bei Manipulation sofort zerreiBen wie eine Auto-
Vignette.

Mit seal-it konnen Flaschen, Probenbeutel, Sacke, Wa-
renprobenbeutel, Briefumschlage etc. — im Grunde
genommen jedes Gebinde — sicher verplombt werden.
seal-it schmiegt sich durch die Aluminiumfolie ein-
fachst jeder Gebindekontur an. Das weiBe Beschrif-
tungsfeld von seal-it kann mit allen herkémmlichen
Schreibgeraten beschriftet werden mit z.B. Inhaltsan-
gabe, Datum der Probenahme, Name des Probeneh-
mers etc.

Stiick pro  Preis € Mengenstaf- Staffel- Artikel-Nr.
Rolle fel ab preis €
500 5 5399-0003 N4

Etiketten Abroller

Der close-it Abroller sorgt fiir geschiitztes Aufbewah-
ren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Be-
schriftungsplatte konnen die Etiketten bequem be-
schriftet werden.

> Fiir close-it StandardgroBe 95 x 95 mm oder
close-it Maxi 150 x 150 mm

Etiketten Abroller AN
Ausfiihrung Preis € Artikel-Nr.

fiir Etiketten 95 x 95 mm 5303-9000 N4
fiir Etiketten 150 x 150 mm 5303-9100 N4
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Originalitatssiegel safe-it

Das Sicherheitsetikett safe-it dient als Originalitatssiegel und Mani-
pulationsschutz z. B. von Proben, Riickstellproben, beim Proben-
transport, Versiegeln von Behaltern im Labor mit wichtigen oder ge-
fahrlichen Chemikalien sowie zur Verplombung von Briefen,
Warensendungen und vielem mehr.

Mit dem originalitatssichernden Siegel wird die Erstéffnung einer
Verpackung deutlich und unwiderruflich sichtbar gemacht, ein un-
rechtmaBiges Offnen kann somit nachgewiesen werden.

Wird das Sicherheitsetikett wieder abgeldst, trennt es sich in einzel-
ne Schichten. Es erscheint irreversibel ein zuvor verborgenes Muster
auf der Oberflache und der Kleber hinterlasst einen nicht entfernba-
ren Rest auf dem Untergrund (sogenanntes Void-Etikett). Nachdem
das Etikett einmal abgeldst wurde kann es nicht wieder eingesetzt
werden. Ein Umetikettieren oder nachtragliche Verdnderungen sind
somit nicht moglich.

Bei dem Ablésen des Sicherheitssiegels safe-it erscheint ein silber-
nes Schachbrettmuster, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der

Oberflache des Aufklebers selbst.

» Mit Schachbrettmuster
» Sichtbarer Manipulationsnachweis

Sicherheitsetiketten safe-it

Bx Hmm Stiick pro Preis € Mengenstaf-  Staffelpreis €  Artikel-Nr.

Rolle fel ab
95x 20 500 5 5303-5000 N4
(<] Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller fir Etiketten 95 x 95 mm 5303-9000 N4
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SampleSafe Plombe | Proben sichern Plombierbare Weithalsflasche

Rickstellproben miissen jederzeit vor Verfalschung gesichert und zweifelsfrei iden- ~ Stabile Flasche mit Plombierésen an Schraubver-

tifizierbar sein. Flaschen mit Plombierésen sollten deshalb mit SampleSafe-Plom- schluss und Flasche. Besonders geeignet fiir den Pro-
ben gesichert werden. benversand. Erhéhte Probensicherheit durch Plomben.
Die Plomben sind aus stabilem Polypropylen gefertigt. Durch die fortlaufende Weite Offnung, daher leicht zu befiillen. Speziell fiir
9-stellige Nummer sind die Plomben eindeutig identifizierbar. dickflissige Medien, Pulver, Granulate und Pasten.
Die Plombensaite hat einen Durchmesser von 2 mm, deshalb passen SampleSafe-

Plomben auch durch kleine Osen und Schlitze. Das Plombenband wird in der Ver- » HDPE

schlusskammer durch einen Metall-Einsatz aus rostfreiem Federstahl fest gesi- > Flissigkeitsdicht

chert. Der Einweg-Zugmechanismus bietet dabei zusétzlichen Schutz vor » Leicht befillbar durch weite Halséffnung

Manipulation. Durch den Einsatz eines speziellen Ultraschallverfahrens ist es nicht
mdglich den Verschluss der Plombe gewaltsam zu 6ffnen oder zu manipulieren
ohne eindeutige Spuren zu hinterlassen.

» Eindeutige Identifizierung iiber fortlaufende Nummer Plombierbare Weithalsflasche & [3 [
» 100 Plomben (10 Gitter) pro Pack Inhalt Behél- Hals-@ Hohe  Preis Men- Staf-  Artikel-Nr.
. . . . . ml ter-d innen mitVer € gen- fel-
» Manipulationsschutz durch Sicherheitsfeder aus rostfreiem Stahl Wi G SeHies staffel preis €
mm ab
250 64 265 118 50 0322-0250 N3
500 78 40 147 50 0322-0500 N3
SampleSafe Plombe A 1000 100 50 186 50 0322-1000 N3
Langemm @ mm Farbe Stiick pro  Preis € Mengenstaf- Staffel- Artikel-Nr. 2000 120 . %0 230 %0 0322:2000 N3
Pack fel ab preis € (] Zubehdr
260 2 rot 100 10 5399-2902 N4 Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
SampleSafe Plomben, rot, 100 Stlick 5399-2902 N4
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Pigmentstecher

EW—.‘

You [T

Stechlanze zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und agglomerie-
renden Schiittglitern.

Mit halboffener Nut 50 %, fiir stark haftende Produkte
Mit vierteloffener Nut 25 %, fiir wenig haftende Produkte
Edelstahl V4A (1.4404)

30 mm @

v v v Vv

Anwendung

1. Lanze auf gewiinschte Tiefe einstechen.

2. Handgriff drehen, Probe wird in offene
Nut gesammelt.

3. Lanze zuriickziehen.

4. Probe entnehmen.

Pigmentstecher AN o
Nutlénge mm  Nut6ffnung % Volumen ml  Gesamtlange mm  Preis € Artikel-Nr.

300 25 145 432 5369-0300 N4
300 50 85 432 5369-0310 N4
600 25 312 732 5369-0600 N4
600 50 179 732 5369-0610 N4
900 25 480 1032 5369-0900 N4
900 50 273 1032 5369-0910 N4

90

Klappstecher

Probenstecher fiir Allschichtproben von viskosen, pastosen, breiarti-
gen Substanzen, nach DIN 51750 pt. 3 und DIN EN 1SO 15528. Ins-
besondere bei pastenartigen Stoffen bleiben unterschiedliche
Schichten erhalten.

Edelstahl V4A (1.4404)

32mmg

Optimierter Offnungsmechanismus (vollstandig zerlegbar) zur
leichten Reinigung

Anwendung

Bei zahfliissigen Stoffen:

1. Klappstecher wird geschlossen bis zum Boden gefiihrt.
2. Geoffnet, geschlossen und wieder herausgezogen.

Bei pastenartigen Stoffen:

1. Klappstecher wird geéffnet bis zum Boden gefiihrt.

2. Geschlossen und wieder herausgezogen.

Klappstecher AN
Lange mm Preis € Artikel-Nr.

550 5359-1600 N4
800 5359-1800 N4
(e Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Transportkoffer LxBxH AuBen 123x25x11 cm 3600-2120 N4



QualiRod konisch

QualiRod zylindrisch

Konisch zulaufender Handbohrer, halbschalenférmig, mit scharfen
Schneiden und massivem Handgriff. Ideal, um Proben zur Qualitats-
kontrolle aus weichen, pastésen Substanzen herauszustechen (Kase,
Butter, Lehm, Ton, Seife, Wachs etc.).

» Edelstahl V2A (1.4301)
» Sterilisierbar
» Nach EN/ISO 707

QualiRod konisch AN

Bohrtiefe mm Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

110 5 5311-0001 N4
150 5 5311-0002 N4
(<) Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Transportkoffer InnenmaBe 258x178x45 mm 3600-0021 N3

Verschluss-Siegel close-it food & pharma siehe Seite 84

Zylindrischer Hohlbohrer mit scharfer Schneidkrone, I&sst sich gut in
pastése und halbfeste Substanzen einbohren. Die dabei herausge-
stochenen Proben werden mit dem dazugehdrigen Ausstecher her-
ausgedriickt. Gesamtlange 260 mm. Innendurchmesser 8 mm, Au-
Bendurchmesser 10 mm.

» Edelstahl V2A (1.4301)
» Sterilisierbar
» Innen-@ 8 mm, AuBen-@ 10 mm

QualiRod zylindrisch A o] [2F
Bohrtiefe mm Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

200 5 5311-0101 N4
(4] Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Transportkoffer InnenmaBe 258x178x45 mm 3600-0021 N3
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Spatel Edelstahl Spachtel Edelstahl

Der Spachtel eignet sich, ahnlich einer Palette oder
eines Apothekerspatels, fiir das Auftragen, Verteilen
oder Glattstreichen viskoser Medien, z.B. Pasten oder
Cremes. Der hochwertige Edelstahlspachtel ist kom-
plett aus einem Stiick gefertigt, ohne Kanten und Ril-
len. Das erleichtert die Reinigung und verhindert ein
Ablagern von Produktresten oder Reinigungsmitteln.
Der Spachtel hat eine lange, schmale, hochglanzpo-
lierte Klinge, die ein prazises Arbeiten ermdglicht. Der
stabile Griff liegt angenehm in der Hand. Der Labor-
spachtel eignet sich fiir den Einsatz im chemischen
und pharmazeutischen Bereich.

Probenspatel aus Edelstahl V4A (1.4404). Die sehr stabile und massive Bauart des
Spatels ermdglicht auch ein Einstechen in feste Substanzen oder in Sacke und Big-
Bags. Der Spatel aus hochwertigem Edelstahl ist hochglanzpoliert und komplett
verschweiBt und somit rundum hinterschneidungsfrei. Er eignet sich daher hervor-
ragend zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und pastdsen Medien, vor allem
im Lebensmittel- und Pharmabereich.

» Komplett aus Edelstahl V4A (1.4404) gefertigt

pret (1.4404) gefertig > Edelstahl V2A (1.4301)
» Sehr stabil . . .

. » Aus einem Stiick gefertigt

» Gut zu reinigen b Sehr stabil e
» Autoklavierbar — fﬂ"-‘—
» Flammsterilisierbar
» Hochglanzpoliert
Spatel Edelstahl AN Spachtel Edelstahl A
Einstechtiefe ~ Volumenml  Gesamtldnge  Preis € Mengenstaf-  Staffelpreis €  Artikel-Nr. Lx B mm Preis €  Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
mm mm fel ab 200 x 21 10 5386-0010 N4
188 50 300 5 5383-1000 N4 250 x 25 10 5386-0012 N4
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Spatel Mini ViscoSampler | fiir kleine Mengen

Probensammler fiir viskose Substanzen wie Pasten, Schlaimme, Cremes, Ole. Mit
der Kolbenstange wird die Probe angesaugt und wieder direkt in ein ProbengefaB
abgegeben. Leichte Reinigung fiir einwandfreie Probenahme. Je nach Viskositét

kann die abschraubbare Saugspitze mit Ansaugbohrung von 2 mm bis 6 mm gelie-
fert werden.

» Edelstahl V4A (1.4404), Dichtungen PTFE
. . » Sterilisierbar
Universelles Instrument um Pasten, Cremes etc. einzu- . . .
. . » Ideal im Pharma- und Kosmetikbereich

sammeln, zu teilen, zu vermischen. .

» Inkl. Saugspitze 2 mm
. > 15mmg@d

» Klinge aus Edelstahl V2A (1.4301)

» Holzgriff

Spatel i [TF Mini ViscoSampler N [Ge] &b

Lange mm Preis € Mengenstaffelab  Staffelpreis € Artikel-Nr. Lange cm Kammervolumen ml  Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

180 10 5313-0180 N4 60 30 5 5341-1060 N4

300 10 5313-0300 N4 100 50 5 5341-1100 N4
150 75 5 5341-1150 N4
(<) Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Mini ViscoSampler Saugspitzen, Ansaugbohrung 2 mm 5341-1002 N4
Mini ViscoSampler Saugspitzen, Ansaugbohrung 4 mm 5341-1004 N4
Mini ViscoSampler Saugspitzen, Ansaugbohrung 6 mm 5341-1006 N4
Abtropf-Sicherheitsstander (siehe Seite 52) 5618-1000 N4
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Probenehmer ViscoSampler mit der barenstarken Saugkraft fiir zahfliissige Medien.
Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoBen.
‘_ Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP fiir kontaminationsfreie Probe-

/ nahme.

-.‘j:ﬁ‘E{-:‘ Speziell entwickelt fiir viskose Substanzen wie Schlamme, Schlick, wassrige Lehm-
und Bodenproben, Bodensatz, Ole, Emulsionen, Cremes etc.

ViscoSampler | Probensammler fiir zahflissige Substanzen

Leichte Reinigung — alle Oberflachen sind porenfrei und ohne Hinterschneidun-
gen. Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene
bewahrten Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar
einfach.

=
You([TH

Quali Sampler Set

Das praktische Set im Tragekoffer kombiniert
den LiquiSampler und den ViscoSampler mit
praktischem Zubehor.

Ausfithrungen im Werkstoff PP oder PTFE/
FEP.

J

» QualiSampler-Set bestehend aus:
ViscoSampler ANWAR » LiquiSampler, 100 cm
Material Volumen ml Eintauchtiefe cm @ mm Preis € Artikel-Nr. » ViscoSampler, 100 cm
PP, transparent 160 60 32 5331-1060 N4 . L. .
PP, transparent 300 100 3 5331-1700 na > Koffer, finf Flaschen, Reinigungsbiirste
PP, transparent 650 200 32 5331-1200 N4
PTFE/FEP, transparent 160 60 32 5331-2060 N4
PTFE/FEP, transparent 300 100 32 5331-2100 N4
PTFE/FEP, transparent 650 200 32 5331-2200 N4 Quali Sampler Set
(€1 Zubehér Material Preis € Artikel-Nr.
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr. PP 5330-1000 N4
Reinigungsbiirste 1000 mm, @ 25 mm 5304-0100 N4 PTFE / FEP 5330-1001 N4
Abtropf-Sicherheitsstander (siehe Seite 52) 5618-1000 N4
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@ LiquiSampler der Probensammler fiir Fliissigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ul-
trareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP fiir kontaminationsfreie Probenahme.
Probenahme aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fassern, Tanks, Silos, Gewassern.
Passend zu allen handelsiiblichen Fassern und Gebinden mit Offnungen von mind. 32 mm
Durchmesser.

Leichte Reinigung — alle Oberflachen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen,
Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewéhrten
Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar einfach.

LiquiSampler | Probensammler fiir Flussigkeiten

Praktische Druckknopf-Einhandbedienung

Mit Abstreifring zur Tiefenmarkierung und Reinigung
Transparent

Lieferbar in PTFE/FEP oder PP transparent
Zielpunkt- Allschicht- und Bodenprobe mdglich

v v v v Vv

Anwendung

Allschichtprobe

1. LiquiSampler mit gedriicktem Druckknopf langsam in Flissigkeit einstechen.
2. Druckknopf los lassen, dadurch schlieBt das Ventil.

3. LiquiSampler zuriickziehen und Probe entnehmen.

Zielpunktprobe/Bodenprobe

1. LiquiSampler mit geschlossenem Ventil bis Zielpunkt/Boden einstechen.
2. Druckknopf driicken — Fliissigkeit flieBt ein.

,-'" [ | 3. Druckknopf los lassen, dadurch schlieBt das Ventil.

4. LiquiSampler zuriickziehen, Probe entnehmen.

o LiquiSampler ANWAR
Material Volumen ml Eintauchtiefe cm @ mm Preis € Artikel-Nr.
PP, transparent 150 60 32 5330-1060 N4
PP, transparent 250 100 32 5330-1100 N4
PP, transparent 500 200 32 5330-1200 N4
PTFE/FEP, transparent 150 60 32 5330-2060 N4
PTFE/FEP, transparent 250 100 32 5330-2100 N4
PTFE/FEP, transparent 500 200 32 5330-2200 N4
(] Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Reinigungsbirste 1000 mm, @ 25 mm 5304-0100 N4

95




burkle

Stechheber fiir die einfache Entnahme von Fliissigkeitsproben. Gute
Sicht durch transparente Rohre. Oberes Ende mit Absperrhahn, unte-
res Ende mit Kugelventil.

Stechheber

PP, transparent
Stechheber Art.-Nr. 5315-0200 stufenlos ausziehbar von 100 cm
bis 200 cm

» Allschicht- und Zielpunktprobe mdglich

A d
- - . B‘,I ‘:‘J E:l nwendung

Allschichtprobe
] 1. Stechheber mit gedffnetem
/ Hahn langsam in Fliissigkeit
eintauchen.
2. Ventil schlieBen.
3. Stechheber zurlickziehen und
Probe entleeren.

Zielpunktprobe/Bodenprobe

1. Stechheber mit geschlos-
senem Hahn bis Zielpunkt/
Boden eintauchen.

2. Hahn 6ffnen — Flissigkeit
flieBt ein.

3. Hahn schlieBen.

4. Stechheber
zurlickziehen,

Probe entleeren. e

\(illl Tube

Stechheber 2N IPa
Volumen ml Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

140 50 25 5 5315-0050 N4

280 100 25 5 5315-0100 N4

500 100 - 200 25 5 5315-0200 N4
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Einweg-Stechheber Schopfer PTFE

Werden stark adhéasive Fliissigkeiten beprobt, kann es wesentlich
preiswerter sein, den Probenehmer zu entsorgen als eine aufwandi-
ge Reinigung durchzufiihren.

Die Einweg-Stechheber wurden speziell hierzu entwickelt. Sie sind Alle mediumsberiihrten Teile aus reinem PTFE, weiB3. Vollkommen in-
aus PE, transparent, und lassen den Inhalt gut erkennen. PE gewahrt  ert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluor).
gute Ablaufeigenschaften des Probengutes, sodass mdglichst wenig ~ Die Stange ist mit einem Stahlkern stabilisiert und vollkommen mit
Substanz am Stechheber haften bleibt. PTFE ummantelt. Die 60 cm lange Stange kann um ein weiteres Ele-
ment auf 120 cm Lénge verlangert werden. Der Schopfer PTFE mit
10 ml hat eine feste Stange mit 155 mm Lange.

Anwendung
1. Stechheber in Fliissigkeit eintauchen/fiillen.
2. Daumenloch Gber dem Handgriff mit Daumen verschlieBen. E ~
aumenloch iiber dem Ha dg" . t 'au en verschlieBe Schépfer PTFE A 0
3. Stechheber entnehmen und Fliissigkeit in Probenflasche entleeren. | 1 it mi @mm Hhe mm Preis € Artikel-Nr.
10 25 34 5389-0010 N2
Einweg-Stechheber s [ 100 55 65 5389-0100 N2
Volumen Eintauch- Gesamt- Rohr-@  Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr. 250 70 35 >389-0250' N2
ml tiefecm  langecm mm staffel preis € 500 80 125 5389-0500 N2
b 1000 105 155 5389-1000 N2
75 35 50 27 12 5387-0050 N4 (S Zubehor
175 60 75 2 12 5387-0075 N4 Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
275 85 100 27 12 5387-0100 N4 verlangerungsstange Schdpfer PTFE, 60 cm 5389-0001 N2
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ChemoSchopfer Schopfer Edelstahl thklE

Anders als bei herkémmlichen Schépfern

sind beim Schopfer Edelstahl keine Offnun-

gen, Hinterschneidungen oder Spalten vor-

handen, in denen sich Riickstande absetzen
konnten. Verarbeitung porenfrei durch

hochwertige Laser-SchweiBnéhte. r
Der Schopfer Edelstahl ist flammsterilisier-

bar und kann somit komplett keimfrei ge-

macht werden.

Schopfer fiir aggressive Fliissigkeiten, komplett mit fester Haltestan-
ge, vollkommen aus Polypropylen hergestellt.

» Schopfer aus Edelstahl V2A (1.4301), komplett mit
» Stiellange 100 cm, @ 20 mm Stange
» Ohne Metallteile

» Sterilisierbar durch Abflammen oder Dampfsterilisation [=]

You

ChemoSchaopfer /> Schépfer Edelstahl N
Inhalt ml Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr. Gesamtlange cm Inhalt ml Preis € Artikel-Nr.

250 10 5353-0250 N4 115 1000 5354-1000 N4
600 10 5353-0500 N4

1000 10 5353-1000 N4
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Flissigkeits-Sammler | Einhandbedienung

Probenehmer fiir diinnfliissige bis viskose Fliissigkeiten. GIEID]
Einfache Handhabung mit Einhandbedienung. Mit Auslauf- |sE%k&d
trichter fiir ein sicheres Befiillen der Probenflaschen. [l

YouTD

Material V4A (1.4404).

Zum Entleeren der Probe wird Zum Entleeren der Probe wird
das Ventil mit dem Daumen ge-  das Ventil durch Aufsetzen auf
dem ProbengeféB gedffnet.

offnet.
Fliissigkeits-Sammler, Daumendffnung AN Fliissigkeits-Sammler, Aufsetz6ff