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TOPSELLERS

®TOP QUALITY PLASTIC LABWARE

LaboPlast® — stets die Qualitat im Auge!

Die Biirkle GmbH ist Marktfiihrer fiir Probenahme und Pumpen rund um den
Bereich Labor, Industrie und Wissenschaft.

Dartiber hinaus produziert und vertreibt Biirkle seit iber 60 Jahren hoch-
wertige Kunststoffartikel verschiedenster Art, die unsere Kunden bei ihren
taglichen Arbeiten ebenso verlasslich wie auch praktisch unterstiitzen.

All diese sind mit dem Biirkle-Qualitatssiegel ,LaboPlast®” versehen und aus
hochwertigen Rohstoffen und mit langjahrigem Produktions-Know-how
gefertigt. LaboPlast® steht fiir erstklassige, langlebige Produkte, die auch
anspruchsvollen Applikationen wie den lhren gerecht werden.

Titrierbirette automatisch

Birette mit Schellbachstreifen nach
Schilling/Biirkle mit original Birkle-
Dosierarmatur. Die Biirette ist ein uni-
verseller Helfer in Laboratorien, Galva-
nik, Wasseraufbereitungs-Stationen,
Klaranlagen, bei Felduntersuchungen
usw.

Prazise Dosierung mit Druckknopf, exak-
te Feintitration mit Mikroschraube und
exakter Auslaufspitze. Graduierung ent-
spricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN
1SO 385).

» Justiert auf Ex

) Biirette Borosilikatglas 3.3

» Chemikalienbesténdig

» Blaue Ringteilung (Colordur)

» Links- oder rechtshandig bedienbar
>

4

Sicherer Stand
Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfen-
bildung

» Medium beriithrende Teile: PE, PP, Na-
turkautschuk, Borosilikatglas
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Titrierblirette automatisch

Biirette-  Teilung Genauig- Hohecm Inhalt] Preis€  Mengens- Staffel- Artikel-Nr.
ninhalt ml ml keit ml taffelab  preis €

5 0.05 0,030 48 0,5 10 9695-1005 N4
10 0.05 +0,030 57 0,5 10 9695-1010 N4
15 0.10 0,045 49 0,5 10 9695-1015 N4
25 0.10 0,045 61 1 10 9695-1025 N4
50 0.10  +0,075 87 1 10 9695-1050 N4

Titrierburette mit Splitterschutz

Die Titrierblrette mit Splitterschutz ist
eine Schnellbetriebsbiirette nach Dr.
Schilling, mit Schellbachstreifen, automa-
tischer Nullpunktabsaugung und Biirkle-
Dosierarmatur. Eine Kunststoffummante-
lung der Glasbiirette erhéht die
Bruchfestigkeit und dient als Splitter-
schutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Biirette einmal zu Bruch geht, ist viel ge-
ringer als bei einer herkdmmlichen Biiret-
te, und sollte dies doch einmal passieren,
: entstehen keine gefahrlichen Splitter. Die
Biirkle-Dosierarmatur ermdglicht eine
prazise Dosierung und exakte Feintitrati-
on (ber den Druckknopf oder iiber die
Mikroschraube sowie ein exakter Auslauf
Uber die feine Auslaufspitze.

Biirette mit Splitterschutzummantelung
Justiert auf Ex

Biirette Borosilikatglas 3.3

Bruchsicher, chemikalienbestandig
Sicherer Stand

Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbil-
dung

» Medium beriihrende Teile: PE, PP, Natur-
kautschuk, Borosilikatglas
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Titrierbiirette mit Splitterschutz

Biirettenin- Teilung  Genauig- Hohe cm Inhalt| Preis Mengens- Staffel- Artikel-Nr.

halt ml ml keit ml € taffel ab  preis €

15 0.10 +0,045 52 0,5 10 9695-3015 N4
25 0.10 +0,045 65 1 10 9695-3025 N4
50 0.10 +0,075 92 1 10 9695-3050 N4



TOPSELLERS urkle

Stromungsanzeiger
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Stromungsanzeiger LiquiMobil aus SAN  Stromungsanzeiger CheMobil aus PMP
LiquiMobil Stromungswachter aus Styrol-Acrylnitril  CheMobil Stromungswachter aus Polymethylpen-
eignet sich in erster Linie in Kihlkreisldufen und ten kann aufgrund seiner guten chemischen Be-
hilft den Wasserverbrauch wesentlich zu senken, standigkeit fiir viele Medien eingesetzt werden.

da der Kiihlwasserdurchfluss besser eingestellt Nicht geeignet fir starke Sauren, Laugen und Ldse-
werden kann. Nicht fiir aggressive Flissigkeiten mittel. CheMobil ist dampfsterilisierfahig.
geeignet. » Betriebstemperatur CheMobil PMP max. +60 °C

» Betriebstemperatur LiquiMobil SAN max. +30°C

Strdmungsanzeiger zur genauen optischen Anzeige
von FlieBgeschwindigkeit tiberall dort, wo Fliissig-
keiten oder Gas durch Schlauchleitungen geférdert

werden. Strémungsanzeiger LiquiMobil aus SAN Strémungsanzeiger CheMobil aus PMP

» Fiir Schlauche von 6 — 11 mm Innen-@ Farbe Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr. Farbe Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.

» Druckbelastbar max. 2 bar staffel ab preis € staffelab preis €

» Lange mit Tiillen 88 mm, Héhe 40mm, Breite 15mm 10 8720-1002 N4 rot 10 8720-2002 N4

» Farbcodiert blau. rot. schwarz schwarz 10 8720-1003 N4 schwarz 10 8720-2003 N4
' ' blau 10 8720-1005 N4 blau 10 8720-2005 N4

Zweiwege-/Dreiwegeventile

Zwei- und Drei-Wegeventile werden beim Transfer  zwejwegeventil
von Fliissigkeiten oder Gasen eingesetzt, um den Mate- Fiir@ NW Preis€ Men- Staffel- Artikel-Nr
Durchfluss freizugeben, zu sperren oder die Durch- ~ fial  mm  mm genstaf-preis €

flussrichtung zu andern felab
9 : PPPE 57 4 50 8605-0060 N4
» PVDF: ausgezeichnete chemische Bestandigkeit, ~ PPPE 7-9 6 50 8605-0080 N4
transparent, lebensmittelgeeignet PP;PE 9'”3 Z 50 2205'0“2’0 N4
. ) . ; . PPIPE 11-1 50 05-0120 N4
> :
PP/P'E fir den |ndu§tr|ellen Elns'atz, ro:/welB BDE 57 4 5 8607-0060 Na
> Betrlebsten.]peratur. PVDF +0 bis +40°C, PVDE 79 6 50 8607-0080 N4
PP/PE +5 bis +40°C PVDF 911 8 50 8607-0100 N4
» Druckbelastbar max. 1 bar PVDF  11-13 8 50 8607-0120 N4
» Mit Befestigungsplatte zur einfachen Dreiwegeventil
Installation PPIPE 57 4 50 8606-0060 N4
PPIPE 79 6 50 8606-0080 N4
PPIPE 911 8 50 8606-0100 N4
PPIPE 11-13 8 50 8606-0120 N4
PVDF 57 4 50 8608-0060 N4
PVDF 79 6 50 8608-0080 N4
PVDF 911 8 50 8608-0100 N4
PVDF 11-13 8 50 8608-0120 N4
stop-it Schlauchklemmen
stop-it mit Easy-Click Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click
» PVDF, Aluminium und Stahl, verzinkt Fir@ Farbe Preis€ Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
T ° mm staffelab  preis €
4 T?mperéturbestandlg 1?15140 C. . bis 10 rot %0 8619:0102 N4
» Fiir flexible Schlauchleitungen mit AuBen-@ bis s 10 gelb 50 8619-0104 N4
10mm, 15mm und 20 mm bis 10 blau 50 8619-0105 N4
» Lieferbar in vier frischen Farben bis 10 griin 2l B0 20O
bis 15 rot 50 8619-0152 N4
bis 15 gelb 50 8619-0154 N4
bis 15 blau 50 8619-0155 N4
bis 15 griin 50 8619-0156 N4
stop-it Metall bis 20 rot 50 8619-0202 N4
) o bis 20 gelb 50 8619-0204 N4
» Stahl verzinkt und Aluminium bis 20 blau 50 8619-0205 N4
» Fir flexible Schlauchleitungen mit AuBen-@ bis ~ bis 20 grin 50 8619-0206 N4
10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm Schlauchklemme stop-it Metall
Fir @ mm  Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
staffelab  preis €
bis 10 50 8619-0510 N4
bis 15 50 8619-0515 N4
bis 20 50 8619-0520 N4

bis 30 50 8619-0530 N4
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Abtropfbrett | Abtropfgestell
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Erhaltlich als:

@ Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben,
Diibel), optional mit abnehmbarer Ablaufrinne
inkl. Drainageanschluss und Ablaufschlauch
(Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbe-
cken)

@ Abtropfgestell mit Tischaufsteller und Auffang-
wanne

Abtropfbrett aus Kunststoff, bruchfest, tausend-
fach im Labor erprobt und den dortigen Erforder-
nissen angepasst. Die stabilen Aufsteckstébe kon-
nen individuell in die Aufnahmebohrungen des
Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden
und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombina-
tion mit den verschieden langen Aufsteckstdben
(60 mm, 100 mm und Verlangerung auf 150 mm
Lange) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trock-
nende Gerate angepasst werden.

Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf
einem Tisch oder auf der Arbeitsflache abgestellt
werden. Zwei groBe StandfiiBe mit breiten Stand-
flachen sorgen fiir ausgezeichnete Stabilitat. Das
Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und
bietet somit die doppelte Aufhangflache. Zum Ent-
leeren der Auffangwanne kann diese einfach her-
ausgenommen werden.

Abtropfbrett

Ablauf- BxHmm Preis Mengen- Staffel- Artikel-Nr.

rinne € staffel ab  preis €

ohne 400 x 400 3 9640-1040 N4

ohne 500 x 500 3 9640-1050 N4

ohne 600 x 600 3 9640-1060 N4

mit 400 x 400 3 9640-2040 N4

mit 500 x 500 3 9640-2050 N4

mit 600 x 600 3 9640-2060 N4

Abtropfgestell

BxHmm Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
staffelab  preis €

400 x 400 3 9640-3040 N4

500 x 500 3 9640-3050 N4

600 x 600 3 9640-3060 N4

(< Zubehor

Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.

9640-0421 N4
9640-0410 N4
9640-0415 N4

Aufsteckstabe Lange 60 mm, @ 6 mm
Aufsteckstabe Lange 100 mm, @ 10 mm
Verlangerung Aufsteckstabe

Ladnge 150 mm, @ 12 mm

Allzweckschalen | Laborschalen

Die Laborschalen sind praktische, ineinander sta-
pelbare Allzweckschalen, mechanisch belastbar,
bruchsicher, verwindungsstabil. Die Schalen haben
einen kréftigen, abgerundeten Rand. Geeignet als
Auffangwanne fiir umweltgefahrdende, aggressive
Stoffe, als Experimentierwanne, Atzschale, Ablage-
schale fir Instrumente, medizinische Schale, Foto-
entwicklerschale, Warenauslegeschale und als Aus-
legeschale fiir Lebensmittel.

Laborschalen, Auffangwannen

> PP, weiB

» Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefge-
zogen

» Raumsparend ineinander stapelbar

» Schale nicht fiir Warmeschrank oder Geschirr-
spiilmaschine geeignet

» Temperaturbestandig bis +60 °C (kurzfristig bis
+80°C)

Inhalt | BodenmaBe innen  BodenmaBe auBen  RandmaBe auBen Preis € Mengen- Staffelpreis €  Artikel-Nr.
Lx Bmm Lx B mm LxBxHmm staffel ab

0,5 130 x 180 140 x 190 180 x 230 x 42 10 4201-1318 N4
1,5 180 x 240 190 x 250 250 x 310 x 65 10 4201-1824 N4
3,0 240 x 300 250x 310 310x370x 75 10 4201-2430 N4
10,0 300 x 400 310x410 420x 520 x 120 10 4201-3040 N4
21,0 400 x 500 430x 530 534 x 634 x 140 5 4201-4050 N4
39,0 500 x 700 520x 720 648 x 846 x 160 5 4201-5070 N4

Trichtergestell

Preis €

Trichtergestell

Ausfiihrung LxBxHmm
fiir 2 Trichter ~ 300x 140x480
fiir 4 Trichter 550x 150500

Trichtergestell mit Reduzier-Einsatz fiir sichere
Nutzung bei verschiedenen TrichtergroBen. Pas-
send fiir Trichter von 40 mm @ bis 160 mm @.

» PP, weiB, bruchsicher

» Fiir 2 oder 4 Trichter

» Mit je zwei Reduziereinsétzen
» Stufenlos hohenverstellbar

Mengenstaffel ab  Staffelpreis €  Artikel-Nr.
5 9622-0200 N4
5 9622-0400 N4



Biirkle GmbH

Rheinauen 5 | D - 79415 Bad Bellingen
Telefon +49 (0) 76 35 827 95-0

Telefax +49 (0) 76 35 8 27 95-31
info@buerkle.de | www.buerkle.de
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(@ Ablasshédhne StopCock

» Absolut dichtschlieBend
» Besonders leichtgéngig

» Mit Anschluss-Uberwurf-Mutter, garantiert senk-

rechte Position des Hahns

» Druckbestéandig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Aus-

laufwinkel und Tiille)

» Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfver-

hinderer

» Mit Reduzier-Auslauftiille fir enge Flaschenoff-

nungen, 6—8 mm AuBendurchmesser

StopCock | Ablasshahn Compact | Flachmann — der Raumsparkanister

Flachmann — der Raumsparkanister

Flachmann - der
Raumsparkanister

Mit oder ohne
Gewindestutzen 34"

» PP, transparent

» Mit Originalitéts-
verschluss

Kanister ohne Hahn
autoklavierbar

Mit erhabener,
unzerstorbarer Liter-
skala

v

v

4 R ) Ausfiihrung Inhalt] Breitemm Tiefemm Héhemm Offnung@mm Preis€ Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
» Medienberiihrte Teile PP, PE und PTFE ohne Gewindestutzen 5 65 335 335 4 10 0435-1050 N4
mit Gewindestutzen %" 5 65 335 335 41 10 0435-2050 N4
@Ablasshahn Compact StopCock Ablasshahn
» Raumsparendes Design Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
» Optimierter Auslauf fiir gleichmaBigen Durchfluss ~ Uberwurfmutter %" Auslaufwinkel/Tille 10 0525-1000 N4
» Mit Anschluss-Uberwurfmutter fiir senkrechte Ablasshahn Compact
Position des Hahns Zulaufgewinde Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
» Absolut dichtschlieBend Uberwurfmutter %" 10 0530-1000 N4
I YN . " . I
Spriihflasche Turn'n’Spray mit Uberkopfventil Spriihflasche

Mit herkdmmlichen Spriihflaschen kann nicht schrag oder iiber Kopf gespriiht
werden, sobald das Saugrohr nicht mehr in der Flissigkeit steht, spriihen sie
nicht mehr. Nicht so unsere neue Uberkopf-Spriihflasche Turn'n'Spray. Ihre
spezielle Technik erméglicht das Spriihen aus jeder Position. So spriihen Sie
praktisch und bequem aus allen Richtungen und kommen einfach und ohne
Verrenkungen auch an schwer zugéngliche Stellen. Hochwertige, wiederbe-
fillbare Qualitats-Spriihflasche fiir vielfachen Gebrauch.

» Ununterbrochenes Spriihen, auch tber Kopf

» Medienberiihrte Teile PP, PE, Silikon und Edelstahl

» Diisendurchmesser 0,6 mm, Diise stufenlos verstellbar

» Spriihmenge pro Hub: 1,2 ml + 0,1
Spriihflasche Turn'n’Spray

Inhalt ml  Hohe mitVer-  Hals-@ Preis € Mengen-
schluss mm innen mm staffel ab

250 220 18 180

500 240 18 80

1000 295 17,5 50

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

0309-0002 N4
0309-0005 N4
0309-0010 N4

» Medienberiihrte Teile PP, PE und Edelstahl
» Diisendurchmesser 0,6 mm, Diise stufenlos verstellbar
» Spriihmenge pro Hub: 1,2 ml £ 0,1
) Patentiertes Beliiftungsventil

Spriihflasche

Inhalt ml Hohe mit Ver-  Hals-@ Preis € Mengen-
schlussmm  innen mm staffel ab

250 220 18 180

500 240 18 80

1000 295 17,5 50

Drucklose Spriihflasche
aus LDPE mit langlebiger
Handpumpe. Jeder ein-
zelne Spriiher wird bei
der Herstellung einer
Funktionspriifung unter-
zogen. Anwendungsbe-
reiche: Industrie, Labor,
Produktion, Freizeit,
Haushalt. Geeignet fiir
Pflanzenschutzmittel und
Reiniger.

Staffelpreis € Artikel-Nr.

0309-1025 N4
0309-1050 N4
0309-1100 N4



